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О КОМПАНИИ 
АО«ТЕХНОГРЭЙД»

Компания АО «Техногрэйд» — эксклюзивный дистрибьютор 
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES — осуществляет продажу стро-
ительной техники одного из лучших производителей в мире. 

Начиная сотрудничество с 2006 г., за короткий срок компания 
«Техногрэйд» стала крупнейшим дилером HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIES в мире. В 2010 г. компания «Техногрэйд» ста-
ла эксклюзивным национальным дистрибьютором компании 
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES, а также завоевала почетное 
звание «Лучший дистрибьютор 2010 года в мире». 

С 2009 г. АО «Техногрэйд» является эксклюзивным дистри-
бьютором производителя навесного оборудования и запас-
ных частей DAEMO в России. DAEMO представляет широкий 
ассортимент грейферных ковшей и захватов, разрушителей, 
гидромолотов, виброуплотнителей, квик-каплеров, гидро-
ножниц, виброплит и другого оборудования.

В 2012 г. компания «Техногрэйд» стала официальным дилером 
фирмы HBXG. В настоящий момент компания HBXG является 
лидером в производстве бульдозеров и грейдеров в Китае. 
Техника HBXG позволяет добиваться поставленных целей и 
решать самые нестандартные производственные задачи.

В 2012 г. компания «Техногрэйд» стала официальным дис-
трибьютором итальянской компании DIECI на территории 
России. DIECI является мировым лидером по производству 
телескопических погрузчиков и автобетоносмесителей с са-
мозагрузкой. Начиная с 2014 г. компания стала эксклюзив-
ным дистрибьютором на всей территории России итальян-
ской техники DIECI.

В 2013 г. компания «Техногрэйд» стала эксклюзивным диле-
ром компании TIANGONG. Это одно из первых предприятий 
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по выпуску тяжелой техники в Китае, которое переросло в 
производственную базу для всей китайской машинострои-
тельной промышленности. Именно здесь были выпущены 
первые в КНР грейдеры, катки, экскаваторы и погрузчики. 

В 2013 г. компания «Техногрэйд» стала дилером фирмы 
BELL (Германия). Компания BELL это признанный мировой 
лидер по производству шарнирно-сочлененных самосвалов 
с грузоподъемностью от 20 до 50 тонн. Заводы располага-
ются на территории США и Германии, продажи сочлененных 
самосвалов налажены по всему миру.

В 2014 г. компания «Техногрэйд» стала дистрибьютором 
фирмы FUWA. Продукция завода FUWA это широкий мо-
дельный ряд крановой техники грузоподъемностью от 8 до 
1250 тонн. Эта компания занимает более 60% рынка гусенич-
ных кранов Китая, а так же представлена в других странах 
мира, в том числе и с суровыми климатическими условиями. 
Краны FUWA комплектуются запасными частями известных 
мировых производителей таких как: Cummins (США), Rexroth 
(Германия), Kawasaki (Япония), которые широко представле-
ны на рынке РФ.

С 16 октября 2014 г. компания получила официальное дилер-
ство HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES по продаже складской 
техники, запасных частей и навесного оборудования на тер-
ритории России и Республики Беларусь. Одно из ведущих 
направлений в производстве HYUNDAI сегодня — выпуск 
вилочных погрузчиков, которые в России также представле-
ны компанией «Техногрэйд». Вилочные погрузчики Hyundai 
отличаются универсальностью, многофункциональностью, 
маневренностью, эргономичностью и надежностью работы 
даже в самых суровых климатических условиях.

АО «Техногрэйд» предоставляет широкий ассортимент за-
пасных частей, шин от известных мировых производителей 
и другое сопутствующее оборудование. А также предлагают-
ся ковши, обратные лопаты, паллетные вилы, снегоочисти-
тели, щетки, буры, фрезы и прочее навесное оборудование 
для погрузчиков с бортовым поворотом. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО ПОКУПКИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
В КОМПАНИИ «ТЕХНОГРЭЙД»

Широкий ассортимент техники в наличии

Компания «Техногрэйд» осуществляет регулярные поставки 
оборудования, представленного в каталоге. При необходи-
мости вы можете заказать спецтехнику с заданными техни-
ческими характеристиками.

Оперативная поставка заказов

Вся строительная техника поставляется из Кореи, аккумули-
руется на складе во Владивостоке и в короткие сроки рас-
пределяется по регионам с помощью собственного логисти-
ческого центра «Техногрэйд».

Широкая география продаж 

Присутствие компании «Техногрэйд» в любом регионе стра-
ны и высокую оперативность сервиса обеспечивают более 
37 филиалов и 17 дилеров, работающих в различных горо-
дах России. 

Доступная стоимость

АО «Техногрэйд» является эксклюзивным дистрибьютором 
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES, поэтому вся строительная тех-
ника поставляется напрямую от производителя без посред-
ников. 

Благодаря акциям, сезонным скидкам и программе лояльно-
сти для постоянных клиентов вы можете купить строитель-
ную технику по выгодной цене. 

Аренда строительной техники Хотите взять в аренду стро-
ительную технику? Тогда Вы обратились по адресу — АО 
«Техногрэйд» готово предоставить Вам свои услуги на самых 
выгодных условиях! 

Вас ждет высокопроизводительное и надёжное оборудова-
ние, сертифицированные операторы, первоклассный сервис. 

По всем интересующим вопросам обращайтесь к нам, мы с 
радостью Вам поможем! Наши услуги по аренде спецтехники 
ориентированы на реальные потребности строительных ком-
паний. 

Мы не только обеспечиваем круглосуточный сервис и инфор-
мационную поддержку, но и предоставляем операторов, об-
ладающих достаточно высокой квалификацией для участия 
в проектах заказчиков. 

В периоды пиковых нагрузок аренда дорожно-строительной 
техники позволяет доукомплектовать строительную площад-
ку необходимой техникой без дополнительных расходов на 
покупку машин и найм персонала. 

Мы создаем условия для более гибкого планирования и бо-
лее эффективного ведения строительно-дорожных работ.
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
АО «Техногрэйд», эксклюзивный дистрибьютор дорож-
но-строительной техники HYUNDAI, в рамках программы 
«Техногрэйд. Финансовые услуги» предлагает своим клиен-
там только лучшие условия по финансированию.

Не важно, крупный Ваш бизнес или малый, являетесь юри-
дическим лицом или физическим — для каждого найдется 
финансовый продукт, который полностью удовлетворяет 
даже самого требовательного клиента.

Лизинг

Мы предлагаем услуги только ведущих лизинговых 
компаний страны, которые зарекомендовали себя 
как надежные финансовые партнеры и которые могут 
обеспечить высокий уровень сервиса клиента вне за-
висимости от его место нахождения.
Наши партнеры предлагают разнообразные лизинго-
вые программы — с минимальным авансом, с макси-
мальным сроком и с минимальным удорожанием.

Кредит

Мы предлагаем кредитные программы, которые смо-
гут удовлетворить потребности в финансировании 
приобретения техники физическим лицам индивиду-
альным предпринимателям и юридическим лицам.

Рассрочка

Если ваших накоплений не хватает на полную покупку, 
но вы хотите в ближайшем будущем полностью рас-
считаться за приобретенную технику,  то мы предлага-
ем вам уникальное предложение — продажа техники в 
РАССРОЧКУ на срок до 6месяцев без переплаты!

Страхование

Вы приобрели технику и задумались о ее страховой 
защите? 

Мы готовы предложить вам только лучшие условия от веду-
щих страховых компаний.

Подробности у менеджеров по продажам

8 800 100-11-15  
www.thgr.ru
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ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
H940S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики     

Эксплуатационная масса, кг                                                                               8500

Объем погрузочного ковша, м3 1

Объем экскаваторного ковша, м3 0,2

Двигатель:

- Изготовитель PERKINS

- Модель 1104C-44T

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным охлажде-

нием, 
4-х тактный, 4-х цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатацион-
ная), л.с. (кВт) при об/мин.

100 (74,5) при 2200

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 42,4 при 1350

- Вместимость топливного бака, л 127

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 1 х 12 В х 100

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 4,5

Производительность гидравлической системы 
(рабочее оборудование/рулевой механизм), л/
мин

145/68

Рабочее давление гидравлической системы 
(погрузочного/ экскаваторного ковша), кгс/см2 250/280

Вместимость гидробака, л 60

Макс. скорость передвижения, км/ч 36,5

Габаритные размеры Д х Ш х В, мм 5850 х 2250 х 3720

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование
Ковш траншейный, 
ширина 300, 400 мм

Гидромолот B50
Буровая установка

HYDRA T1000
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КОЛЁСНЫЙ ЭКСКАВАТОР 
R140W-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики     

Эксплуатационная масса, кг                                                                               13980

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,36

Объем ковша, м3 0,58

Рабочий цикл, сек 11

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч 147

Двигатель:

- Изготовитель Cummins

- Модель B3,9-C

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:

Дизель, с водяным 
охлаждением, 

4-х тактный, 
4-х цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. 
(кВт) при об/мин.

105 (78) при 2000

- Расход топлива, л/моточас 10

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 45,6 при 1500

- Вместимость топливного бака, л 270

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 80

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 4,5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 130 + 31,5

Рабочее давление гидравлической системы (max воз-
можное), кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 102

Усилие копания рукояти по ISO, кН 77,5

Вместимость гидробака, л 124

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 8/29

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квикаплер Daemo Q140
Буровая установка

HYDRA T3000
Гидромолот B140

Рабочая зона, мм
Длина стрелы, мм 4600

Длина рукояти, мм 2100
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КОЛЁСНЫЙ ЭКСКАВАТОР 
R180W-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики     

Эксплуатационная масса, кг                                                                               18890

Объем ковша, м3 0,89

Рабочий цикл, сек 13,3

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч 240

Двигатель:

- Изготовитель Mitsubishi

- Модель S6S-DT

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:

Дизель, с водяным 
охлаждением, 

4-х тактный, 6-и 
цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. 
(кВт) при об/мин.

126 (94) при 2100

- Расход топлива, л/моточас 10

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 42,5 при 1500

- Вместимость топливного бака, л 260

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 100

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 168 + 31,5

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 123,6

Усилие копания рукояти по ISO, кН 80,3

Вместимость гидробака, л 160

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 8/29

Преодолеваемый подъем, гр (%) 30 (58)

Габаритные размеры, мм

 

Дополнительное навесное оборудование

Квикаплер DMQ170
Буровая установка

HYDRA T3000
Гидромолот B180

Рабочая зона, мм
Длина стрелы, мм 5100

Длина рукояти, мм 2600
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КОЛЁСНЫЙ ЭКСКАВАТОР 
R210W-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики     

Эксплуатационная масса, кг                                                                               22500

Объем ковша, м3 1,05

Рабочий цикл, сек 13

Эксплуатационная производительность экскаватора, 
м3/ч

290

Двигатель:

- Изготовитель Cummins

- Модель B5.9C

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:

Дизель, с водяным 
охлаждением, 

4-х тактный, 6-и цилин-
дровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. 
(кВт) при об/мин.

166 (124) при 1950

- Расход топлива, л/моточас 12,5

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 68,4 при 1400

- Вместимость топливного бака, л 310

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 100

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 4,5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 222 + 28,5

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 149

Усилие копания рукояти по ISO, кН 106,9

Вместимость гидробака, л 165

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 8,7/30

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квикаплер DMQ230
Буровая установка

HYDRA T4000
Гидромолот 
B180, B210

Рабочая зона, мм 
Длина стрелы, мм 5650

Длина рукояти, мм 2920
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КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R60W-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики     

Эксплуатационная масса, кг                                                                               5550

Объем ковша, м3 0,18

Рабочий цикл, сек 9,8

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч 66

Двигатель:

- Изготовитель  Yanmar

- Модель 4TNV94L-PHYBY

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:

Дизель, с водяным 
охлаждением, 

4-х тактный, 4-х цилин-
дровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. 
(кВт) при об/мин.

56 (41,2) при 2400

- Расход топлива, л/моточас 3,8

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 20,4 при 1550

- Вместимость топливного бака, л. 120

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 1 х 12 В х 100

Пусковой двигатель, В; кВт 12; 3

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 60 + 38,9

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 220

Усилие копания ковша по ISO, кН 42,4

Усилие копания рукояти по ISO, кН 31,9

Вместимость гидробака, л 70

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 11,3/27

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

 

Дополнительное навесное оборудование
Ковш траншейный, 
ширина 300, 400 мм

Квикаплер DMQ 50 Гидромолот B50

Рабочая зона, мм
Длина стрелы, мм 3000

Длина рукояти, мм 1600
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МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ
HSL650-7A
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики     

Эксплуатационная масса, кг                                                                               2690

Номинальная грузоподъемность, кг: 650

Опрокидывающая нагрузка, кг: 1310

Управление машиной Гидростатическое

Объем ковша, м3 0,31

Макс. скорость передвижения, км/ч 11,8

Преодолеваемый подъем, градус (°) 20

Двигатель:

- Изготовитель Kubota

- Модель V2403M-DI-E3B

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:

Дизель, с водяным 
охлаждением, 

4-х тактный, 
4-х цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

48,3 (35,5) при 2500

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 16,2 при 1600

- Вместимость топливного бака, л. 60

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 1 х 12 В х 100

Пусковой двигатель, В; кВт 12; 2

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 43,5 + 43,5

Увеличения потока (High-Flow) (Доп. опция), л/мин 28

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 280

Вместимость гидробака, л 38

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Щетка Отвал поворотный «V» Вилы грузовые
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МИНИ-ПОГРУЗЧИК
С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ
HSL850-7A
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики     

Эксплуатационная масса, кг                                                                               3290

Номинальная грузоподъемность, кг: 850

Опрокидывающая нагрузка, кг: 1718

Управление машиной
Гидростатическое или 

гидромеханическое

Объем ковша, м3 0,37

Макс. скорость передвижения, км/ч 11,4

Преодолеваемый подъем, градус (°) 20

Двигатель:

- Изготовитель Kubota

- Модель V3307-T

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным охлаж-

дением, 4-х тактный, 
4-х цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин

75,3 (55,3) при 2400

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 27 при 1500

- Вместимость топливного бака, л 83

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 1 х 12 В х 100

Пусковой двигатель, В; кВт 12; 3

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 43,5 + 43,5

Увеличения потока (High-Flow) (Доп. опция), л/мин 28

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 280

Вместимость гидробака, л 57

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Щетка Отвал поворотный «V» Вилы грузовые
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МИНИ-ЭКСКАВАТОР
R16-9
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики     

Эксплуатационная масса, кг                                                                               1650

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,27

Объем ковша, м3 0,04

Рабочий цикл, сек 8

Эксплуатационная производительность 
экскаватора, м3 18

Двигатель:

- Изготовитель Mitsubishi

- Модель L3E

- Норма EC по токсичности выхлопных 
газов

Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным охлаждением, 

4-х тактный, 3-х цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуата-
ционная), л.с. (кВт) при об/мин

16,8 (12,5,8) при 2300

- Расход топлива, л/моточас 1,61

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 5,4 при 1600

- Вместимость топливного бака, л 25

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 12, 80

Пусковой двигатель, В; кВт 12; 1,7

Производительность гидравлической систе-
мы, л/мин

2 х 17+10     

Рабочее давление гидрав-кой системы (max 
возможное), кгс/см2 210

Усилие копания ковша по ISO, кН  15,1

Усилие копания рукояти по ISO, кН 9,4

Вместимость гидробака, л 20

Макс. скорость передвижения (низкая) / 
(высокая), км/ч

2,5/4,5

Преодолеваемый подъем, гр (%) 30 (58)

Гусеницы Резиновые

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование
Ковш траншейный, шири-

на 300, 400 мм
Буровая 

установка
Ковш планировочный

Рабочая зона, мм 

Длина стрелы, мм 1800

Длина рукояти, мм 960
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МИНИ-ЭКСКАВАТОР
R27Z-9
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               2880

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,29

Объем ковша, м 0,08

Рабочий цикл, сек 8

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3 36

Двигатель:

- Изготовитель Mitsubishi

- Модель L3L2

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
3-х цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

24,7 (18,4) при 2300

- Расход топлива, л/моточас 2,5

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 8 при 1800

- Вместимость топливного бака, л 42

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 1 х 12 В х 58

Пусковой двигатель, В; кВт 12 В -1,7

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 27,6 + 19,6

Рабочее давление гидравлической системы (max воз-
можное), кгс/см2 220

Усилие копания ковша по ISO, кН 20,1

Усилие копания рукояти по ISO, кН 13,7

Вместимость гидробака, л 46

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 2,4/4,4

Преодолеваемый подъем, гр (%) 30 (58)

Гусеницы Резиновые

 
Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Гидромолот B30
Буровая 

установка
Ковш планировочный

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 2030

Длина рукояти, мм 1120
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МИНИ-ЭКСКАВАТОР
R35Z-9
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               3650

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,34

Объем ковша, м3 0,11

Рабочий цикл, сек 9

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3 47

Двигатель:

- Изготовитель  Yanmar

- Модель 3TNV88-BSHYB

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
3-х цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин

26,5 (19,8) при 2200

- Расход топлива, л/моточас 2,67

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 10,8 при 1200

- Вместимость топливного бака, л. 42

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 1 х12 В х 80

Пусковой двигатель, В; кВт 12; 2,3

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 38,5 + 23,5

Рабочее давление гидравлической системы (max воз-
можное), кгс/см2 230

Усилие копания ковша по ISO, кН 31,4

Усилие копания рукояти по ISO, кН 19,5

Вместимость гидробака, л 46

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 2,5/4,5

Преодолеваемый подъем, гр (%) 30 (58)

Гусеницы Резиновые

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Гидромолот B30
Буровая 

установка
Ковш планировочный

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 2500

Длина рукояти, мм 1300
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МИНИ-ЭКСКАВАТОР
R60-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               5300

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,34

Объем ковша, м3 0,18

Рабочий цикл, сек 9

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3 72

Двигатель:

- Изготовитель  Yanmar

- Модель 4TNV94L-XHYB2

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
4-х цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

53 (39) при 2200

- Расход топлива, л/моточас 3,8

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 20,2 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 120

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 1 х 12 В х 100

Пусковой двигатель, В; кВт 12; 3

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 55 + 36,9

Рабочее давление гидравлической системы (max воз-
можное), кгс/см2 220

Усилие копания ковша по ISO, кН 42,4

Усилие копания рукояти по ISO, кН 31,9

Вместимость гидробака, л 70

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 2,2/4,0

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Гусеницы Резиновые

 
Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Гидромолот B50
Буровая 

установка
Ковш планировочный

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 3000

Длина рукояти, мм 1600
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МИНИ-ЭКСКАВАТОР
R80-7
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               7800

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,37

Объем ковша, м3 0,28

Рабочий цикл, сек 10

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3 100

Двигатель:

- Изготовитель  Yanmar

- Модель 4TNV98-ZVHYB

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:

Дизель, с водяным 
охлаждением, 

4-х тактный, 4-х цилин-
дровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

59,6 (44.4) при 2100

- Расход топлива, л/моточас 5,6

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 24,5 при 1000

- Вместимость топливного бака, л. 135

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 1х12 В х 100

Пусковой двигатель, В; кВт 12; 3

Производительность гидравлической системы, л/мин 2х75.6+18,7

Рабочее давление гидравлической системы (max воз-
можное), кгс/см2 280

Усилие копания ковша по ISO, кН 51

Усилие копания рукояти по ISO, кН 39,2

Вместимость гидробака, л 75

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,3/4,6

Преодолеваемый подъем, гр (%) 30 (58)

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Гидромолот B70
Буровая 

установка
Ковш планировочный

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 3700

Длина рукояти, мм 1670
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МИНИ-ЭКСКАВАТОР
R110-7
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               11200

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,39

Объем ковша, м3 0,45

Рабочий цикл, сек 11

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3 147

Двигатель:

- Изготовитель Mitsubishi

- Модель D04FD-TAA

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
4-х цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

97 (72) при 1800

- Расход топлива, л/моточас 9

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 42,8 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 250

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 1х12 В х 100

Пусковой двигатель, В; кВт 12; 3

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 112 + 29,3

Рабочее давление гидравлической системы (max воз-
можное), кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 90,2

Усилие копания рукояти по ISO, кН 58,1

Вместимость гидробака, л 100

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,4/5,2

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 4300 4300

Длина рукояти, мм 2260 2810

A Максимальный радиус копания, мм 7740 8270

А` Максимальный радиус копания на уровне земли 7610 8140

B Максимальная глубина копания, мм 5090 5620

C Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм 4430 4940

D Максимальная высота копания, мм 8070 8460

E Максимальная высота разгрузки ковша, мм 5710 6100

F Минимальный радиус поворота платформы , мм 2380 2510

Рабочая зона, мм
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R140LC-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               13980

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,36

Объем ковша, м3 0,58

Рабочий цикл, сек 11

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3 147

Двигатель:

- Изготовитель Cummins

- Модель B3.9-C

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
4-х цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

105 (78) при 2000

- Расход топлива, л/моточас 10

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 45,6 при 1500

- Вместимость топливного бака, л. 270

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 80

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 4,5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 123 + 28,5

Рабочее давление гидравлической системы (max воз-
можное), кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 102

Усилие копания рукояти по ISO, кН 65,7

Вместимость гидробака, л 124

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,2/5,5

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квикаплер DMQ 50 Гидромолот B140 Ковш траншейный

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 4600

Длина рукояти, мм 2500
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R160LC-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               17800

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,43

Объем ковша, м3 0,7

Рабочий цикл, сек 11

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч 229

Двигатель:

- Изготовитель Mitsubishi

- Модель D04FD-TAA

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:

Дизель, с водяным 
охлаждением, 

4-х тактный, 4-х 
цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. 
(кВт) при об/мин.

126 (94) при 2000

- Расход топлива, л/моточас 10

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 47,7 при 1800

- Вместимость топливного бака, л. 260

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 80

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 160 + 30

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 102

Усилие копания рукояти по ISO, кН 65,7

Вместимость гидробака, л 160

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,2/5,5

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квикаплер DMQ 170 Гидромолот Ковш траншейный

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 5600

Длина рукояти, мм 2600
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R180NLC-9S
Страна производитель                    Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               18600

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,42

Объем ковша с рукоятью L=2,2, м3 0,89

Объем ковша с рукоятью L=2,6, м3 1,05

Рабочий цикл, сек  11

Эксплуатационная производительность экскаватора 
(с V=0,89 м3), м3/ч

271

Эксплуатационная производительность экскаватора 
(с V=1,05 м3), м3/ч

320

Двигатель:

- Изготовитель Mitsubishi

- Модель S6S-DT

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:

Дизель, с водяным 
охлаждением, 

4-х тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

126 (94) при 2100

- Расход топлива, л/моточас 10

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 42,5 при 1500

- Вместимость топливного бака, л. 260

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 Вх100

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 160+30

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 123,6

Усилие копания рукояти L=2200 мм. по ISO, кН 91

Усилие копания рукояти L=2600 мм. по ISO, кН 80,3

Вместимость гидробака, л 160

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,2/5,5

Преодолеваемый подъем, гр (%) 30 (58)

Габаритные размеры, мм

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 5100

Длина рукояти, мм 2200 2600

A Максимальный радиус копания, мм 8690 9020

А` Максимальный радиус копания на уровне земли 8530 8860

B Максимальная глубина копания, мм 5660 6060

C Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм 5120 5380

D Максимальная высота копания, мм 8750 8840

E Максимальная высота разгрузки ковша, мм 6110 6220

F Минимальный радиус поворота платформы , мм 3180 3170

Рабочая зона, мм
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R210NLC-9S (габарит)
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                  22000

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,56

Объем ковша, м3 0,92

Рабочий цикл, сек 13

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч 254

Двигатель:

- Изготовитель Cummins

- Модель QSB6.7

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:

Дизель, с водяным 
охлаждением, 4-х 

тактный, 6-и цилин-
дровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. 
(кВт) при об/мин.

151 (113) при 1900

- Расход топлива, л/моточас 15

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 63 при 1500

- Вместимость топливного бака, л. 310

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 100

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 4,5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 222 + 28,5

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 149

Усилие копания рукояти по ISO, кН 106

Вместимость гидробака, л 165

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,4/5,3

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Гидромолот B180, B210 Квикаплер DMQ 230 Ковш траншейный

Рабочая зона, мм
Длина стрелы, мм 5650

Длина рукояти, мм 2920
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R220LC-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               21900

Объем ковша, м3 0,92/1,1

Рабочий цикл, сек 13

Эксплуатационная производительность экскаватора 
(с Vк=0,92 м3), м3/ч

254

Эксплуатационная производительность экскаватора 
(с Vк=1,1 м3), м3/ч

304

Двигатель: 

- Изготовитель Cummins

- Модель 6BTAA

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:

Дизель, с водяным 
охлаждением, 

4-х тактный, 6-и 
цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. 
(кВт) при об/мин.

150 (112) при 1950

- Расход топлива, л/моточас 15

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 62,6 при 1500

- Вместимость топливного бака, л. 400

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 100

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 4,5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 222 + 28,5

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 152

Усилие копания рукояти по ISO, кН 106,9

Вместимость гидробака, л 160

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,4/5,3

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм
Ширина 

гусеницы 
600 мм

Ширина 
гусеницы 
800 мм

Ширина 
гусеницы 
900 мм

A Габаритная дина, мм 9530 9530 9530

B(L) Габаритная ширина, мм 2900 3190 3290

C
Габаритная высота по рабочему 
оборудованию (стрела), мм

3030 3030 3030

D Ширина поворотной платформы, мм 2530 2530 2530

Е Высота кабины, мм 2920 2920 2920

F Просвет под противовесом, мм 1060 1060 1060

H Клиренс, мм 480 480 480

I
Радиус поворота задней части про-
тивовеса, мм 

2770 2770 2770

J
Расстояние между осями гусеничной 
тележки, мм

3650 3650 3650

K Длина ходовой части, мм 4440 4440 4440

M Ширина колеи, мм 2000 2000 2000

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,46 0,36 0,32

Рабочая зона, мм
Длина стрелы, мм 5680

Длина рукояти, мм 2920
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R220LC-9SLR
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               24360

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,42

Объем ковша, м3 0,52

Рабочий цикл, сек 13

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч 144

Двигатель:

- Изготовитель Cummins

- Модель 6BTAA

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:

Дизель, с водяным 
охлаждением, 4-х 

тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. 
(кВт) при об/мин.

150 (112) при 1950

- Расход топлива, л/моточас 15

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 62,6 при 1500

- Вместимость топливного бака, л. 400

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 100

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 4,5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 222 + 28,5

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см  330

Усилие копания ковша по ISO, кН 83,4

Усилие копания рукояти по ISO, кН 50

Вместимость гидробака, л 160

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,4/5,3

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Ковш траншейный Ковш для планировки

Рабочая зона, мм
Длина стрелы, мм 8200

Длина рукояти, мм 6300
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R260LC-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               25200

Объем ковша, м3 1,27/1,46

Рабочий цикл, сек 14

Эксплуатационная производительность экскаватора 
(с Vк=1,27 м3), м3/ч

326

Эксплуатационная производительность экскаватора 
(с Vк=1,46 м3), м3/ч

375

Двигатель:

- Изготовитель Cummins

- Модель B5.9

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным 

охлаждением, 4-х такт-
ный, 6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

173 (133) при 1950

- Расход топлива, л/моточас 15,5

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 72,2 при 1500

- Вместимость топливного бака, л. 400

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 Вх100

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 4,5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 228 + 28,5

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 178,5

Усилие копания рукояти по ISO, кН 118,7

Вместимость гидробака, л 165

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,4/5,3

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм
Ширина 

гусеницы 
600 мм

Ширина 
гусеницы 
800 мм

A Габаритная дина, мм 9920 9920

B(L) Габаритная ширина, мм 3180 3380

C
Габаритная высота по рабочему 
оборудованию (стрела), мм

3220 3220

D Ширина поворотной платформы, мм 2840 2840

Е Высота кабины, мм 2990 2990

F Просвет под противовесом, мм 1115 1115

H Клиренс, мм 480 480

I
Радиус поворота задней части проти-
вовеса, мм 

2870 2870

J
Расстояние между осями гусеничной 
тележки, мм

3830 3830

K Длина ходовой части, мм 4640 4640

M Ширина колеи, мм 2580 2580

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,51 0,39

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 5680 5680

Длина рукояти, мм 3050 2500

A Максимальный радиус копания, мм 10360 9870

А`
Максимальный радиус копания на уровне 
земли

10190 9680

B Максимальная глубина копания, мм 7000 6450

C
Максимальная глубина выемки вертикаль-
ной стенки, мм

6150 5640

D Максимальная высота копания, мм 9670 9460

E
Максимальная высота разгрузки ковша, 
мм

6630 6420

F
Минимальный радиус поворота платфор-
мы , мм

3980 4200
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R300LC-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               29700

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,57

Объем ковша, м3 1,49/1,5

Рабочий цикл, сек 12,4

Эксплуатационная производительность экскаватора 
(с Vк=1,49 м3), м3/ч

432

Эксплуатационная производительность экскаватора 
(с Vк=1,5 м3), м3/ч

435

Двигатель:

- Изготовитель Cummins

- Модель C8.3-C

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:

Дизель, с водяным 
охлаждением, 4-х 

тактный, 6-и цилин-
дровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. 
(кВт) при об/мин.

263 (196) при 1950

- Расход топлива, л/моточас 21,5

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 124,3 при 1300

- Вместимость топливного бака, л. 500

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 160

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 7,5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 266 + 28,5

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 192,2

Усилие копания рукояти l=2500 мм по ISO, кН 163,8

Усилие копания рукояти l=3050 мм по ISO, кН 136.3

Вместимость гидробака, л 190

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,4/5,3

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Рабочая зона, мм
Длина стрелы, мм 6250 6250

Длина рукояти, мм 2500 3050

A Максимальный радиус копания, мм 10280 10280

А` Максимальный радиус копания на уровне земли 10080 10620

B Максимальная глубина копания, мм 6840 7390

C Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм 5850 6380

D Максимальная высота копания, мм 10110 10160

E Максимальная высота разгрузки ковша, мм 7030 7110

F Минимальный радиус поворота платформы , мм 4260 4230

Рабочая зона, мм
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R300LC-9SLR
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               33580

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,48

Объем ковша, м3 0,52

Рабочий цикл, сек 12,4

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч 150

Двигатель:

- Изготовитель Cummins

- Модель C8.3-C

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным 

охлаждением, 4-х такт-
ный, 6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

263 (196) при 1950

- Расход топлива, л/моточас 21,5

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 124,3 при 1300

- Вместимость топливного бака, л. 500

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 160

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 7,5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 266 + 28,5

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 80

Усилие копания рукояти по ISO, кН 48,1

Вместимость гидробака, л 190

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,4/5,3

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Ковш траншейный Ковш для планировки

Рабочая зона, мм
Длина стрелы, мм 10200

Длина рукояти, мм 7850
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R330LC-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               32700

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,63

Объем ковша, м3 1,49 /1,6 /1,73

Рабочий цикл, сек 12,9

Эксплуатационная производительность экскаватора
(с Vк=1,49 м3), м3/ч

415

Эксплуатационная производительность экскаватора 
(с Vк=1,6 м3), м3/ч

446

Эксплуатационная производительность экскаватора 
(с Vк=1,73 м3), м3/ч

482

Двигатель:

- Изготовитель Cummins

- Модель C8.3-C

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным 

охлаждением, 4-х такт-
ный, 6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. 
(кВт) при об/мин.

263 (196) при 1950

- Расход топлива, л/моточас 21,5

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 124,3 при 1300

- Вместимость топливного бака, л. 500

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 160

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 7,5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 282+27

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 211,8

Усилие копания рукояти по ISO, кН 185

Вместимость гидробака, л 190

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,3/5,8

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Гидромолот B300, B360 Квикаплер DMQ 360 Скальный ковш

 

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 6450 6450

Длина рукояти, мм 2500 3200

A Максимальный радиус копания, мм 10550 11140

А`
Максимальный радиус копания на уровне 
земли

10330 10940

B Максимальная глубина копания, мм 6670 7370

C
Максимальная глубина выемки вертикаль-
ной стенки, мм

5920 6360

D Максимальная высота копания, мм 10170 10310

E
Максимальная высота разгрузки ковша, 
мм

7050 7240

F
Минимальный радиус поворота платфор-
мы , мм

4500 4470
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R380LC-9SH
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               38400

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,69

Объем ковша, м3 1,9

Рабочий цикл, сек 13,3

Эксплуатационная производительность экскаватора, 
м3/ч

514

Двигатель:

- Изготовитель HMC

- Модель D6AC-C

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

276 (206) при 1900

- Расход топлива, л/моточас 23,7

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 120 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 550

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 Вх160

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 5,5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 280+24

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 192,2

Усилие копания рукояти по ISO, кН 163,8

Вместимость гидробака, л 210

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,4/5,3

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квикаплер DMQ 360 Гидромолот Скальный ковш

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 6500

Длина рукояти, мм 3200

Г
У

С
Е

Н
И

Ч
Н

Ы
Е

 Э
К

С
К

А
В

А
Т

О
Р

Ы



30
www.thgr.ru 
8 (800) 100-11-15

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R430LC-9SH
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               42600

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,74

Объем ковша, м3 2,1

Рабочий цикл, сек 14,3

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч 528

Двигатель:

- Изготовитель HMC

- Модель D6AC-C

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным 

охлаждением, 4-х такт-
ный, 6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

276 (206) при 1900

- Расход топлива, л/моточас 23,6

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 120 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 550

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 Вх160

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 5,5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 315+25,5

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 228,5

Усилие копания рукояти l=2600 мм по ISO, кН 192,2

Усилие копания рукояти l=3200 мм по ISO, кН 156

Вместимость гидробака, л 210

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,3/5,6

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 6500 6500

Длина рукояти, мм 2600 3200

A Максимальный радиус копания, мм 10810 11250

А` Максимальный радиус копания на уровне земли 10580 11040

B Максимальная глубина копания, мм 6865 7520

C
Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, 
мм

6000 6330

D Максимальная высота копания, мм 10710 10570

E Максимальная высота разгрузки ковша, мм 7480 7410

F Минимальный радиус поворота платформы , мм 4530 4450

Рабочая зона, мм
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R480LC-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               48100

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,83

Объем ковша, м3 2,2/2,43/2,79

Рабочий цикл, сек 14,2

Эксплуатационная производительность экскаватора 
(с Vк=2,2 м3), м3/ч

558

Эксплуатационная производительность экскаватора 
(с Vк=2,43 м3), м3/ч

616

Эксплуатационная производительность экскаватора 
(с Vк=2,79 м3), м3/ч

707

Двигатель:

- Изготовитель Cummins

- Модель QSM 11

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:
Дизель, с водяным 

охлаждением, 4-х такт-
ный, 6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

353 (263) при 1900

- Расход топлива, л/моточас 29,1

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 182,5 при 1300

- Вместимость топливного бака, л. 621

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 Вх200

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 7,2

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 380+28,2

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 255

Усилие копания рукояти l=2400 мм по ISO, кН 290,3

Усилие копания рукояти l=3380 мм по ISO, кН 199

Вместимость гидробака, л 262

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,2/5

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 7060 7060

Длина рукояти, мм 2400 3380

A Максимальный радиус копания, мм 11160 12100

А` Максимальный радиус копания на уровне земли 10940 11900

B Максимальная глубина копания, мм 6830 7810

C
Максимальная глубина выемки вертикальной стен-
ки, мм

5960 6590

D Максимальная высота копания, мм 10560 10980

E Максимальная высота разгрузки ковша, мм 7110 7620

F Минимальный радиус поворота платформы , мм 5090 4780

Рабочая зона, мм

Г
У

С
Е

Н
И

Ч
Н

Ы
Е

 Э
К

С
К

А
В

А
Т

О
Р

Ы



32
www.thgr.ru 
8 (800) 100-11-15

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R520LC-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               50820

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,88

Объем ковша, м3 3

Рабочий цикл, сек 14,9

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч 724

Двигатель:

- Изготовитель Cummins

- Модель QSM 11

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

353 (263) при 1900

- Расход топлива, л/моточас 30

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 182,5 при 1300

- Вместимость топливного бака, л. 621

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 200

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 7,2

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 380 + 28,8

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 286,4

Усилие копания рукояти по ISO, кН 291,3

Вместимость гидробака, л 262

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,2/5

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квикаплер DMQ 500
Гидромолот 
B450, B600

Скальный ковш

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 6550

Длина рукояти, мм 2400
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R520LC-9FS 
Страна производитель                    Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               55500

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,88

Объем ковша, м3 2,6

Рабочий цикл, сек 14,9

Эксплуатационная производительность экскаватора 
(с Vк=2,2 м3), м3/ч

724

Двигатель:

- Изготовитель Cummins

- Модель QSM 11

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

353 (263) при 1900

- Расход топлива, л/моточас 30

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 182,5 при 1300

- Вместимость топливного бака, л. 621

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 200

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 7,2

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 380 + 28,8

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 286,4

Усилие копания рукояти по ISO, кН 291,3

Вместимость гидробака, л 262

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,2/5

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Гидромолот B450 Ковш скальный, прямая лопата

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 4300

Длина рукояти, мм 2800

Г
У

С
Е

Н
И

Ч
Н

Ы
Е

 Э
К

С
К

А
В

А
Т

О
Р

Ы



34
www.thgr.ru 
8 (800) 100-11-15

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R520LC-9S LR
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               53480

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,69

Объем ковша, м3 1,38

Рабочий цикл, сек 14,9

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч 333

Двигатель:

- Изготовитель Cummins

- Модель QSM 11

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:
Дизель, с водяным 

охлаждением, 4-х такт-
ный, 6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. 
(кВт) при об/мин.

353 (263) при 1900

- Расход топлива, л/моточас 30

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 182,5 при 1300

- Вместимость топливного бака, л. 621

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 200

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 7,2

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 380 + 28,8

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 251

Усилие копания рукояти по ISO, кН 110

Вместимость гидробака, л 262

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,2/5

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 10000

Длина рукояти, мм 6850
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R800LC-9
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               83120

Удельное давление на грунт, кг/см2 1,08

Объем ковша, м3 4,53

Двигатель:

- Изготовитель Cummins

- Модель QSX 15

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:

Дизель, с водяным 
охлаждением, 4-х 

тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

510 (380) при 1800

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 241,1 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 940

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 4 х 12 В х 160

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 9

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 504 + 27

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 443,3

Усилие копания рукояти по ISO, кН 333,4

Вместимость гидробака, л 450

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 2,6/4

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Гидромолот B800 Ковш рыхлитель Скальный ковш

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 7200

Длина рукояти, мм 2950
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R800LC-9FS
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               87800

Удельное давление на грунт, кг/см2 1,14

Объем ковша, м3 4,5

Двигатель:

- Изготовитель Cummins

- Модель QSX 15

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

490 (366) при 1800

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 241,1 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 940

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 4х12 Вх160

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 9

Производительность гидравлической системы, л/мин 2х504+27

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Вместимость гидробака, л 450

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 2,8/4,5

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Ковш скальный, прямая лопата

Рабочая зона, мм
Длина стрелы, мм 4600

Длина рукояти, мм 3500
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R1200-9
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               118000

Удельное давление на грунт, кг/см2 1,51

Объем ковша, м3 6,7

Двигатель:

- Изготовитель Cummins

- Модель QSK 23-C

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:
Дизель, с водяным 

охлаждением, 4-х такт-
ный, 6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

760 (567) при 1800

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 353,7 при 1350

- Вместимость топливного бака, л. 1475

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 4 х 12 В х 160

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 7,5

Производительность гидравлической системы, л/мин  3 х 490 + 54

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 581,5

Усилие копания рукояти по ISO, кН 429,5

Вместимость гидробака, л 670

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 2,3/3,2

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Ковш рыхлитель

Рабочая зона, мм
Длина стрелы, мм 7550

Длина рукояти, мм 3400
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R220LC-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               21900

Объем ковша, м3 0,92

Рабочий цикл, сек 13

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч 254

Двигатель: 

- Изготовитель Cummins

- Модель 6BTAA

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным 

охлаждением, 4-х такт-
ный, 6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. 
(кВт) при об/мин.

150 (112) при 1950

- Расход топлива, л/моточас 15

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 62,6 при 1500

- Вместимость топливного бака, л. 400

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 100

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 4,5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 222 + 28,5

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 152

Усилие копания рукояти по ISO, кН 106,9

Вместимость гидробака, л 160

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,4/5,3

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм
Ширина 

гусеницы 
600 мм

Ширина 
гусеницы 
800 мм

A Габаритная дина, мм 9530 9530

B(L) Габаритная ширина, мм 2900 3190

C
Габаритная высота по рабочему оборудованию 
(стрела), мм

3030 3030

D Ширина поворотной платформы, мм 2530 2530

Е Высота кабины, мм 2920 2920

F Просвет под противовесом, мм 1060 1060

H Клиренс, мм 480 480

I Радиус поворота задней части противовеса, мм 2770 2770

J Расстояние между осями гусеничной тележки, мм 3650 3650

K Длина ходовой части, мм 4440 4440

M Ширина колеи, мм 2000 2000

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,46 0,36

Рабочая зона, мм
Длина стрелы, мм 5680

Длина рукояти, мм 2920
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R260LC-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               25200

Объем ковша, м3 1,27/1,46

Рабочий цикл, сек 14

Эксплуатационная производительность экскаватора 
(с Vк=1,27 м3), м3/ч

326

Эксплуатационная производительность экскаватора 
(с Vк=1,46 м3), м3/ч

375

Двигатель:

- Изготовитель Cummins

- Модель B5.9

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:

Дизель, с водя-
ным охлаждени-
ем, 4-х тактный, 

6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) 
при об/мин.

173 (133) при 
1950

- Расход топлива, л/моточас 15,5

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 72,2 при 1500

- Вместимость топливного бака, л. 400

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 100

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 4,5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 228 + 28,5

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 178,5

Усилие копания рукояти по ISO, кН 118,7

Вместимость гидробака, л 165

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,4/5,3

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм
Ширина 

гусеницы 
600 мм

Ширина 
гусеницы 
800 мм

A Габаритная дина, мм 9920 9920

B(L) Габаритная ширина, мм 3180 3380

C
Габаритная высота по рабочему 
оборудованию (стрела), мм

3220 3220

D Ширина поворотной платформы, мм 2840 2840

Е Высота кабины, мм 2990 2990

F Просвет под противовесом, мм 1115 1115

H Клиренс, мм 480 480

I
Радиус поворота задней части проти-
вовеса, мм 

2870 2870

J
Расстояние между осями гусеничной 
тележки, мм

3830 3830

K Длина ходовой части, мм 4640 4640

M Ширина колеи, мм 2580 2580

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,51 0,39

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 5680 5680

Длина рукояти, мм 3050 2500

A Максимальный радиус копания, мм 10360 9870

А`
Максимальный радиус копания на уровне 
земли

10190 9680

B Максимальная глубина копания, мм 7000 6450

C
Максимальная глубина выемки вертикаль-
ной стенки, мм

6150 5640

D Максимальная высота копания, мм 9670 9460

E
Максимальная высота разгрузки ковша, 
мм

6630 6420

F
Минимальный радиус поворота платфор-
мы , мм

3980 4200
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R300LC-9SH
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               29900

Объем ковша, м3 1,49

Рабочий цикл, сек 13,2

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч 432

Двигатель:

- Изготовитель HYUNDAI

- Модель D6AC-C

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:

Дизель, с водяным 
охлаждением, 4-х 

тактный, 6-и цилин-
дровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. 
(кВт) при об/мин.

217 (162) при 1900

- Расход топлива, л/моточас 21,7

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 96,9 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 500

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 160

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 7,5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 252 + 27

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 192,2

Усилие копания рукояти по ISO, кН 163,8

Вместимость гидробака, л 190

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,4/5,3

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм
Ширина 

гусеницы 
600 мм

Ширина 
гусеницы 
800 мм

A Габаритная дина, мм 10705 10705

B(L) Габаритная ширина, мм 3200 3400

C
Габаритная высота по рабочему 
оборудованию (стрела), мм

3290 3290

D Ширина поворотной платформы, мм 2980 2980

Е Высота кабины, мм 3010 3010

F Просвет под противовесом, мм 1190 1190

H Клиренс, мм 500 500

I
Радиус поворота задней части 
противовеса, мм 

3265 3265

J
Расстояние между осями гусенич-
ной тележки, мм

4030 4030

K Длина ходовой части, мм 4940 4940

M Ширина колеи, мм 2600 2600

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,57 0,44

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 6250

Длина рукояти, мм 2500
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
R380LC-9SH
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               38400

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,69

Объем ковша, м3 1,9

Рабочий цикл, сек 13,3

Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч 514

Двигатель:

- Изготовитель HMC

- Модель D6AC-C

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:

Дизель, с водяным 
охлаждением, 4-х 

тактный, 6-и цилин-
дровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. 
(кВт) при об/мин.

276 (206) при 1900

- Расход топлива, л/моточас 23,7

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 120 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 550

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 x 12 В x 160

Пусковой двигатель, В; кВт 24; 5,5

Производительность гидравлической системы, л/мин 2 х 280 + 24

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 330

Усилие копания ковша по ISO, кН 192,2

Усилие копания рукояти по ISO, кН 163,8

Вместимость гидробака, л 210

Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч 3,4/5,3

Преодолеваемый подъем, гр (%) 35 (70)

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квикаплер DMQ 360 Гидромолот Скальный ковш

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 6500

Длина рукояти, мм 3200
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ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 
R210W-9 MH
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг 25700

Захват для металла DMSG 800

Привод навесного оборудования Гидролиния вращения

Высота подъема кабины, мм 2050

База экскаватора R210W-9

Двигатель Cummins QSB 6,7

Тип двигателя

Дизельный двигатель, 4-тактный, 
6-цилиндровый, рядный, 

с водяным охлаждением, 
прямым впрыском, 

турбонаддувом

Мощность двигателя(по стандарту SAE. Экс-
плуатационная), л.с. (кВт) при об/мин

165 (123) при 1900

Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 148 при 1400

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 107 x 124

Рабочий объём двигателя, см3 6700

Аккумуляторные батареи, В х А.ч. 2 (24, 100)

Стартер, В; кВт 24; 4,5

Генератор, В; А 24; 70

Производительность гидравлической систе-
мы, л/мин

2 х 228

Рабочее давление гидравлической системы 
(макс. возможное), кгс/см2 350 (380)

Макс. скорость передвижения (высокая) / 
(низкая), км/ч

35 / 9,3

Преодолеваемый подъем 31,5° (61%)

Топливный бак, л 310

Охлаждающая жидкость двигателя, л 35

Моторное масло, л 24

Механизм поворота платформы, л 5

Картер конечной передачи (каждый), л 14,6 / 18,5

Гидросистема (включая гидробак), л 340

Гидробак, л 165

Габаритные размеры, мм
Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 6500

Длина рукояти, мм 4500
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ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 
R210W-9 MH
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг 25700

Захват для металла DMSG 800

Привод навесного оборудования Гидролиния вращения

Высота подъема кабины, мм 2050

База экскаватора R210W-9

Двигатель Cummins QSB 6,7

Тип двигателя

Дизельный двигатель, 4-тактный, 
6-цилиндровый, рядный, 

с водяным охлаждением, 
прямым впрыском, 

турбонаддувом

Мощность двигателя(по стандарту SAE. Экс-
плуатационная), л.с. (кВт) при об/мин

165 (123) при 1900

Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 148 при 1400

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 107 x 124

Рабочий объём двигателя, см3 6700

Аккумуляторные батареи, В х А.ч. 2 (24, 100)

Стартер, В; кВт 24; 4,5

Генератор, В; А 24; 70

Производительность гидравлической систе-
мы, л/мин

2 х 228

Рабочее давление гидравлической системы 
(макс. возможное), кгс/см2 350 (380)

Макс. скорость передвижения (высокая) / 
(низкая), км/ч

35 / 9,3

Преодолеваемый подъем 31,5° (61%)

Топливный бак, л 310

Охлаждающая жидкость двигателя, л 35

Моторное масло, л 24

Механизм поворота платформы, л 5

Картер конечной передачи (каждый), л 14,6 / 18,5

Гидросистема (включая гидробак), л 340

Гидробак, л 165

Габаритные размеры, мм

ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 
R290LC-9 MH
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг 33660

Захват для металла DMSG 1000

Привод навесного оборудования Гидролиния вращения

Высота подъема кабины, мм 1020

База экскаватора R300LC-9S

Двигатель Cummins QSB 6,7

Тип двигателя

Дизельный двигатель, 4-тактный,
6-цилиндровый, рядный, с 

водяным охлаждением, прямым 
впрыском,

турбонаддувом, охлаждением 
наддувочного

Мощность двигателя(по стандарту SAE. Экс-
плуатационная), л.с. (кВт) при об/мин

197 (147) при 1900

Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 96,8 при 1500

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 107 x 124

Рабочий объём двигателя, см3 6700

Аккумуляторные батареи, В х А.ч. 2 (24, 160)

Стартер, В; кВт 24; 4,5

Генератор, В; А 24; 70

Производительность гидравлической систе-
мы, л/мин

2 х 252

Рабочее давление гидравлической системы 
(макс. возможное), кгс/см2 350 (380)

Макс. скорость передвижения (высокая) / 
(низкая), км/ч

5 / 3,2

Преодолеваемый подъем 35° (70%)

Топливный бак, л 500

Охлаждающая жидкость двигателя, л 35

Моторное масло, л 24

Механизм поворота платформы, л 6

Картер конечной передачи (каждый), л 8

Гидросистема (включая гидробак), л 330

Гидробак, л 190

Габаритные размеры, мм

Рабочая зона, мм

Длина стрелы, мм 7800

Длина рукояти, мм 4500
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ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ  
R380LC-9 MH
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг 43380

Трехсекционная стрела, 1 / 2 / 3 секции, мм 6600 / 4300 / 3300

Ширина гусениц, мм 800

Максимальная рабочая высота, мм 15700

Максимальный рабочий радиус, мм 14200

Захват для металла DMSG 1500

Привод навесного оборудования Гидролиния вращения

Высота подъема кабины, мм 1020 / 2000

База экскаватора R380LC-9S

Двигатель Cummins QSL

Тип двигателя

Дизельный двигатель, 4-тактный,
6-цилиндровый, рядный, с 

водяным охлаждением, прямым 
впрыском,

турбонаддувом, охлаждением 
наддувочного

Мощность двигателя(по стандарту SAE. Экс-
плуатационная), л.с. (кВт) при об/мин

271 (202) при 1850

Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 148 при 1400

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 114 x 145

Рабочий объём двигателя, см3 8900

Аккумуляторные батареи, В х А.ч. 2 (24, 160)

Стартер, В; кВт 24; 7,5

Генератор, В; А 24; 70

Производительность гидравлической систе-
мы, л/мин

2 х 288

Рабочее давление гидравлической системы 
(макс. возможное), кгс/см2 330 (360)

Макс. скорость передвижения (высокая) / 
(низкая), км/ч

4,8 / 3

Преодолеваемый подъем 35° (70%)

Топливный бак, л 550

Охлаждающая жидкость двигателя, л 45

Моторное масло, л 30

Механизм поворота платформы, л 8

Картер конечной передачи (каждый), л 5,5

Гидросистема (включая гидробак), л 410

Гидробак, л 210

Габаритные размеры, мм

Рабочая зона, мм

Трехсекционная стрела, 1/2/3 секции, мм 6600 / 4300 / 3300
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ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ  
R480LC-9 MH
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг 55520

Трехсекционная стрела, 1 / 2 / 3 секции, мм 7500 / 5000 / 4000

Ширина гусениц, мм 800

Максимальная рабочая высота, мм 17410

Максимальный рабочий радиус, мм 15970

Захват для металла DMSG 1500

Привод навесного оборудования Гидролиния вращения

Высота подъема кабины, мм 1020 / 2000

База экскаватора R480LC-9S

Двигатель Cummins QSM11

Тип двигателя

Дизельный двигатель, 4-тактный,
6-цилиндровый, рядный, с 

водяным охлаждением, прямым 
впрыском,

турбонаддувом, охлаждением 
наддувочного

Мощность двигателя(по стандарту SAE. 
Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин

342 (255) при 1900

Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 170 при 1400

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 125 x 147

Рабочий объём двигателя, см3 10800

Аккумуляторные батареи, В х А.ч. 2 (24, 200)

Стартер, В; кВт 24; 7,2

Генератор, В; А 24; 70

Производительность гидравлической систе-
мы, л/мин

2 х 370

Рабочее давление гидравлической системы 
(макс. возможное), кгс/см2 330 (360)

Макс. скорость передвижения (высокая) / 
(низкая), км/ч

5 / 3,2

Преодолеваемый подъем 35° (70%)

Топливный бак, л 621

Охлаждающая жидкость двигателя, л 50

Моторное масло, л 37,9

Механизм поворота платформы, л 5

Картер конечной передачи (каждый), л 5

Гидросистема (включая гидробак), л 480

Гидробак, л 262

Габаритные размеры, мм

Рабочая зона, мм

Трехсекционная стрела, 1/2/3 секции, мм 7500 / 5000 / 4000
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РАЗРУШИТЕЛЬ  
R380LC-9 DM
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг 45417

Трехсекционная стрела, 1 / 2 / 3 секции, мм 10110 / 2600 / 7000

Ширина гусениц, мм 600

Максимальная рабочая высота, мм 21200

Максимальный рабочий радиус, мм 13020

Захват для металла DMC230R

Привод навесного оборудования Гидролиния вращения

Угол наклона кабины 30°

База экскаватора R380LC-9S

Двигатель Cummins QSL

Тип двигателя

Дизельный двигатель, 4-тактный,
6-цилиндровый, рядный, с 

водяным охлаждением, прямым 
впрыском,

турбонаддувом, охлаждением 
наддувочного

Мощность двигателя(по стандарту SAE. Экс-
плуатационная), л.с. (кВт) при об/мин

271 (202) при 1850

Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 148 при 1400

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 114 x 145

Рабочий объём двигателя, см3 8900

Аккумуляторные батареи, В х А.ч. 2 (24, 160)

Стартер, В; кВт 24; 7,5

Генератор, В; А 24; 70

Производительность гидравлической систе-
мы, л/мин

2 х 288,8

Рабочее давление гидравлической системы 
(макс. возможное), кгс/см2 330 (360)

Макс. скорость передвижения (высокая) / 
(низкая), км/ч

3,7 / 2,3

Преодолеваемый подъем 35° (70%)

Топливный бак, л 550

Охлаждающая жидкость двигателя, л 45

Моторное масло, л 30

Механизм поворота платформы, л 8

Картер конечной передачи (каждый), л 7

Гидросистема (включая гидробак), л 410

Гидробак, л 210

Габаритные размеры, мм

Рабочая зона, мм

Трехсекционная стрела, 1/2/3 секции, мм 10110 / 2600 / 6600
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РАЗРУШИТЕЛЬ  
R520LC-9 DM
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг 58700

Трехсекционная стрела, 1 / 2 / 3 секции, мм 13750 / 2720 / 8000

Ширина гусениц, мм 600

Максимальная рабочая высота, мм 26150

Максимальный рабочий радиус, мм 14730

Захват для металла DMC235R

Привод навесного оборудования Гидролиния вращения

Угол наклона кабины 30°

База экскаватора R520LC-9S

Двигатель Cummins QSL

Тип двигателя

Дизельный двигатель, 4-тактный,
6-цилиндровый, рядный, с 

водяным охлаждением, прямым 
впрыском,

турбонаддувом, охлаждением 
наддувочного

Мощность двигателя(по стандарту SAE. Экс-
плуатационная), л.с. (кВт) при об/мин

342 (255) при 1900

Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 170,8 при 1400

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 125 x 147

Рабочий объём двигателя, см3 10800

Аккумуляторные батареи, В х А.ч. 2 (24, 200)

Стартер, В; кВт 24; 7,2

Генератор, В; А 24; 70

Производительность гидравлической систе-
мы, л/мин

2 х 360

Рабочее давление гидравлической системы 
(макс. возможное), кгс/см2 330 (360)

Макс. скорость передвижения (высокая) / 
(низкая), км/ч

5 / 3,2

Преодолеваемый подъем 35° (70%)

Топливный бак, л 621

Охлаждающая жидкость двигателя, л 45

Моторное масло, л 37,9

Механизм поворота платформы, л 5

Картер конечной передачи (каждый), л 5

Гидросистема (включая гидробак), л 480

Гидробак, л 262

Габаритные размеры, мм

Рабочая зона, мм

Трехсекционная стрела, 1/2/3 секции, мм 13750 / 2720 / 8000
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
HL730-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               9700

Объем ковша с шапкой, м3 1,7

Усилие отрыва, кг 10320

Управление машиной Гидростатическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 5,6

- Разгрузка (с грузом), сек 1

- Опускание (пуст.) , сек   3

Двигатель:

- Изготовитель Cummins 

- Модель QSB4,5

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
4-х цилиндровый 

 -Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

125 (92) при 2100

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 56 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 200

Макс. скорость передвижения, км/ч 37

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 100

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 210

Вместимость гидробака, л 92

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квик-каплер Вилы грузовые Бревнозахват
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
HL730XTD-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               9900

Объем ковша с шапкой, м3 1,7

Усилие отрыва, кг 10250

Управление машиной Гидростатическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 5,6

- Разгрузка (с грузом), сек 1

- Опускание (пуст.) , сек   3

Двигатель:

- Изготовитель Cummins 

- Модель QSB4,5

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
4-х цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

125 (92) при 2100

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 56 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 200

Макс. скорость передвижения, км/ч 37

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 100

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 210

Вместимость гидробака, л 92

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квик-каплер Вилы грузовые Бревнозахват
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
HL740-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               11550

Объем ковша с шапкой, м3 2

Усилие отрыва, кг 12810

Управление машиной Гидростатическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 5,8

- Разгрузка (с грузом), сек 1,3

- Опускание (пуст.) , сек   3,1

Двигатель:

- Изготовитель Cummins 

- Модель 6BTA5.9

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

150 (110,3) при 2200

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 68 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 220

Макс. скорость передвижения, км/ч 40

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 115

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 210

Вместимость гидробака, л 102

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квик-каплер Вилы грузовые Бревнозахват
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
HL740XTD-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               11850

Объем ковша с шапкой, м3 2

Усилие отрыва, кг 12650

Управление машиной Гидростатическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 5,8

- Разгрузка (с грузом), сек 1,3

- Опускание (пуст.) , сек   3,1

Двигатель:

- Изготовитель Cummins 

- Модель 6BTA5.9

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

150 (110,3) при 2200

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 68 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 220

Макс. скорость передвижения, км/ч 40

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 115

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 210

Вместимость гидробака, л 102

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квик-каплер Вилы грузовые Бревнозахват
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
HL757-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               14000

Объем ковша с шапкой, м3 2,6

Усилие отрыва, кг 11480

Управление машиной Гидростатическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 6

- Разгрузка (с грузом), сек 1,2

- Опускание (пуст.) , сек   3,1

Двигатель:

- Изготовитель Cummins 

- Модель QSB6.7

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

170 (125) при 2100

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 82 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 294

Макс. скорость передвижения, км/ч 35,8

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 160

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 210

Вместимость гидробака, л 124

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квик-каплер Вилы грузовые Бревнозахват
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
HL757XTD-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               14500

Объем ковша с шапкой, м3 2,6

Усилие отрыва, кг 11120

Управление машиной Гидростатическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 6

- Разгрузка (с грузом), сек 1,2

- Опускание (пуст.) , сек   3,1

Двигатель:

- Изготовитель Cummins 

- Модель QSB6.7

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

170 (125) при 2100

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 82 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 294

Макс. скорость передвижения, км/ч 35,8

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 160

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 210

Вместимость гидробака, л 124

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квик-каплер Вилы грузовые Бревнозахват
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
HL760-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               17600

Объем ковша с шапкой, м3 3,2

Усилие отрыва, кг 16990

Управление машиной Гидростатическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 6,2

- Разгрузка (с грузом), сек 1,4

- Опускание (пуст.) , сек   3

Двигатель:

- Изготовитель Cummins 

- Модель 6CTAA8.3

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

205 (150) при 2200

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 99 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 334

Макс. скорость передвижения, км/ч 38,4

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 130

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 210

Вместимость гидробака, л 150

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квик-каплер Вилы грузовые Бревнозахват
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
HL760XTD-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               18400

Объем ковша с шапкой, м3 3,2

Усилие отрыва, кг 16550

Управление машиной Гидростатическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 6,2

- Разгрузка (с грузом), сек 1,4

- Опускание (пуст.) , сек   3

Двигатель:

- Изготовитель Cummins 

- Модель 6CTAA8.3

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

205 (150) при 2200

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 99 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 334

Макс. скорость передвижения, км/ч 38,4

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 130

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 210

Вместимость гидробака, л 150

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квик-каплер Вилы грузовые Бревнозахват
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
HL770-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               22500

Объем ковша с шапкой, м3 3,7; 4; 5,2

Усилие отрыва, кг 22100

Управление машиной Гидростатическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 5,7

- Разгрузка (с грузом), сек 1,4

- Опускание (пуст.) , сек   2,7

Двигатель:

- Изготовитель Cummins 

- Модель QSL

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

284 (208,8) при 2000

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 148 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 362

Макс. скорость передвижения, км/ч 38

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 B х 200

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 210

Вместимость гидробака, л 185

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квик-каплер Вилы грузовые Бревнозахват
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
HL770XTD-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               23250

Объем ковша с шапкой, м3 3,9

Усилие отрыва, кг 21690

Управление машиной Гидростатическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 5,7

- Разгрузка (с грузом), сек 1,4

- Опускание (пуст.) , сек   2,7

Двигатель:

- Изготовитель Cummins 

- Модель QSL

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

284 (208,8) при 2000

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 148 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 362

Макс. скорость передвижения, км/ч 38

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 200

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 210

Вместимость гидробака, л 185

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квик-каплер Вилы грузовые Бревнозахват
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
HL780-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               29500

Объем ковша с шапкой, м3 4,8; 5,2; 7

Усилие отрыва, кг 26340

Управление машиной Гидростатическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 6,7

- Разгрузка (с грузом), сек 1,4

- Опускание (пуст.) , сек   3

Двигатель:

- Изготовитель Cummins 

- Модель QSM 11

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

353 (259,6) при 2000

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 171 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 450

Макс. скорость передвижения, км/ч 36,5

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 220

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 210

Вместимость гидробака, л 203

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квик-каплер Вилы грузовые Бревнозахват
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
HL780XTD-9S
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг 30200

Объем ковша с шапкой, м3 4,8

Усилие отрыва, кг 25520

Управление машиной Гидростатическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 6,7

- Разгрузка (с грузом), сек 1,4

- Опускание (пуст.) , сек   3

Двигатель:

- Изготовитель Cummins 

- Модель QSM 11

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 3

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

353 (259,6) при 2000

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 171 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 450

Макс. скорость передвижения, км/ч 36,5

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 220

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 210

Вместимость гидробака, л 203

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Квик-каплер Вилы грузовые Бревнозахват
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
SL733
Страна производитель                                            КНР

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               10200

Объем ковша с шапкой, м3 1,7

Усилие отрыва, кг 10370

Управление машиной Гидромеханическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 5,2

- Разгрузка (с грузом), сек 1,2

- Опускание (пуст.) , сек   2,7

Двигатель:

- Изготовитель YUCHAI

- Модель YC6J125Z-T20

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным ох-

лаждением, 4-х тактный, 
6-и цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), 
л.с. (кВт) при об/мин.

125 (92) при 2200

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 50 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 160

Макс. скорость передвижения, км/ч 39,5

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 120

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 200

Вместимость гидробака, л 90

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Бревнозахват Щетка дорожная Вилы грузовые
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
SL733S
Страна производитель                                            КНР

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               10200

Объем ковша с шапкой, м3 1,7

Усилие отрыва, кг 10370

Управление машиной Гидромеханическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 5,2

- Разгрузка (с грузом), сек 1,2

- Опускание (пуст.) , сек   2,7

Двигатель:

- Изготовитель YUCHAI

- Модель YC6J125Z-T20

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным охлаж-

дением, 4-х тактный, 6-и 
цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатацион-
ная), л.с. (кВт) при об/мин.

125 (92) при 2200

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 50 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 160

Макс. скорость передвижения, км/ч 39,5

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 120

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 200

Вместимость гидробака, л 90

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Бревнозахват Щетка дорожная Вилы грузовые
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
SL763
Страна производитель                                             КНР

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               17100

Объем ковша с шапкой, м3 3

Усилие отрыва, кг 17810

Управление машиной Гидромеханическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 5,8

- Разгрузка (с грузом), сек 1,1

- Опускание (пуст.) , сек   3,7

Двигатель:

- Изготовитель Weichai Power

- Модель WD10G220E2

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным охлаж-

дением, 4-х тактный, 6-и 
цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатацион-
ная), л.с. (кВт) при об/мин.

220 (162) при 2200

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 86 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 280

Макс. скорость передвижения, км/ч 38,6

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 120

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 190

Вместимость гидробака, л 150

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Бревнозахват Щетка дорожная Вилы грузовые
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
SL763s
Страна производитель                                             КНР

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               16500

Объем ковша с шапкой, м3 3

Усилие отрыва, кг 17810

Управление машиной Гидромеханическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 5,6

- Разгрузка (с грузом), сек 1,1

- Опускание (пуст.) , сек   3,5

Двигатель:

- Изготовитель Weichai Power

- Модель WD10G220E23

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным охлаж-

дением, 4-х тактный, 6-и 
цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатацион-
ная), л.с. (кВт) при об/мин.

220 (162) при 2200

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 86 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 280

Макс. скорость передвижения, км/ч 39

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 120

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 190

Вместимость гидробака, л 150

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Бревнозахват Щетка дорожная Вилы грузовые
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
SL735
Страна производитель                                             КНР

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               10200

Объем ковша с шапкой, м3 1,8

Усилие отрыва, кг 10370

Управление машиной Гидростатическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 5,2

- Разгрузка (с грузом), сек 1,1

- Опускание (пуст.) , сек   3

Двигатель:

- Изготовитель YUCHAI

- Модель YC6J125Z-T20

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным охлаж-

дением, 4-х тактный, 6-и 
цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатацион-
ная), л.с. (кВт) при об/мин.

125 (92) при 2200

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 50 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 160

Макс. скорость передвижения, км/ч 39,5

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 120

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 200

Вместимость гидробака, л 90

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Бревнозахват Щетка дорожная Вилы грузовые
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК  
SL765
Страна производитель                                             КНР

Технические характеристики 

Эксплуатационная масса, кг                                                                               16800

Объем ковша с шапкой, м3 3,2

Усилие отрыва, кг 19840

Управление машиной Гидростатическое

Время рабочего цикла:

- Подъем (с грузом), сек 5,2

- Разгрузка (с грузом), сек 1

- Опускание (пуст.) , сек   3,7

Двигатель:

- Изготовитель Weichai Power

- Модель WD10G220E23

- Норма EC по токсичности выхлопных газов Tier 2

- Тип:
Дизель, с водяным охлаж-

дением, 4-х тактный, 6-и 
цилиндровый 

- Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатацион-
ная), л.с. (кВт) при об/мин.

220 (162) при 2200

- Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 86 при 1400

- Вместимость топливного бака, л. 280

Макс. скорость передвижения, км/ч 40

Преодолеваемый подъем, градус (°) 30

Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) 2 х 12 В х 120

Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 190

Вместимость гидробака, л 150

Габаритные размеры, мм

Дополнительное навесное оборудование

Бревнозахват Щетка дорожная Вилы грузовые
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ЭКСКАВАТОР-АМФИБИЯ
R220LC-9S LR
Страна производитель                   Республика Корея

Технические характеристики

Модель экскаватора R220LC-9S LR Амфибия

Эксплуатационная масса, кг 36760

Габаритные размеры, мм

Гидравлические раздвижные понтоны:
Изготовлены из высококлассной стали;
Обеспечивают непотопляемость;
Каждый из трех внутренних отсеков понтона имеет отдельные люки для 
обслуживания.

Тяговое устройство (2X2):
Собственная конструкция с использованием синхронизированных гидро-
моторов на каждом понтоне;
Четыре активных гидромотора обеспечивают машине достаточную мощ-
ность в любых условиях.

Дополнительное оборудование:
Дополнительные понтоны могут быть установлены с каждой стороны для 
повышения устойчивости;
Гидравлические сваи, установленные на дополнительных понтонах, обе-
спечивают дополнительную устойчивость и улучшают рабочие характери-
стики (максимум 4,3 м).

 

Рабочая зона, мм

А
М

Ф
И

Б
И

Я



67
www.thgr.ru 

8 (800) 100-11-15

ХАРВЕСТЕР
Страна производитель                                      Россия

Технические характеристики 

Базовое шасси HYUNDAI R220LC-9S

Марка двигателя Cummins QSB5,9

Рабочий объем двигателя, см2 5880

Эксплуатационная масса, кг 24 195

Мощность двигателя, кВт/л.с. при об/мин 107/145 при 1 950

Длина стрелы, мм 5,680

Длина рукояти, мм 2920

Вылет стрелы, мм 11252

Дорожный просвет (клиренс), мм 480

Ширина гусениц, мм 800

Габаритные размеры в транспортном 
положении (Д х Ш х В), мм

9530 х 3190 х 3330

Харвестерная головка Waratah H480C (Финляндия)

Макс. диаметр ствола при раскрытых 
ножах, мм

Макс. диаметр ствола при раскрытых 
ножах, мм:

Система измерения и управления TimberRite (на русском языке)

Удлинитель стрелы Входит в стандартную комплектацию

Защита гусениц, гидромоторов хода Входит в стандартную комплектацию

Защита моторного отсека Входит в стандартную комплектацию

Защита кабины Входит в стандартную комплектацию

Защита поворотной платформы
(боковая, нижняя)

Входит в стандартную комплектацию

Защищённые кронштейны фар рабочего 
освещения,  дополнительное освещение

Входит в стандартную комплектацию

Гарантия 12 месяцев или 2000 м/часов

АО «Техногрэйд», в рамках программы 
«Техногрэйд. Финансовые услуги» предла-
гает своим клиентам только лучшие усло-
вия по финансированию.

ЛИЗИНГ 
Мы предлагаем услуги только ведущих лизинговых компаний 
страны, которые зарекомендовали себя как надежные финан-
совые партнеры и которые могут обеспечить высокий уровень 
сервиса клиента вне зависимости от его место нахождения.  

КРЕДИТ 
Мы предлагаем кредитные программы, которые смогут удов-
летворить потребности в финансировании приобретения тех-
ники физическим лицам индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам. 

РАССРОЧКА 
Если ваших накоплений не хватает на полную покупку, но вы 
хотите в ближайшем будущем полностью рассчитаться за 
приобретенную технику,  то мы предлагаем Вам уникальное 
предложение — продажа техники в РАССРОЧКУ на срок до 6 
месяцев без переплаты! 

СТРАХОВАНИЕ 
Вы приобрели технику и задумались о ее страховой защите? 
Мы готовы предложить Вам только лучшие условия от веду-
щих страховых компаний. 

Подробности у менеджеров по продажам

8 800 100-11-15  www.thgr.ru
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ДОРОЖНЫЙ КАТОК 
HR25T-9
Страна производитель                                   Германия

Краткая характеристика

Модель Deutz 

Эксплуатационная масса, кг 2450 

Тип двигателя D 2011 L2 i 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин 22,5 (33,6 л.с.)

Средняя нагрузка на ось, кг 1225

Прессование

Средняя линейная нагрузка на барабан, кг/с 12,25

Амплитуда, мм 0,5

Частота l/ll, Гц             53/61

Центробежная сила при частоте l/ll, кН 21,5/28

Барабаны

Ширина барабана, мм 1000

Диаметр барабана, мм 750

Толщина барабана, мм 12

Боковое смещение барабана, мм 50

Привод/Трансмиссия

Диапазон скорости, км/ч 0-10

Угловое перемещение +-12

Способность преодолевать подъем с/без вибрации, % 30/35

Вместимость баков

Топливный бак, л 50

Бак гидравлического масла, л 40

Спринклерная система 

Количество водяных баков  1

Вместимость бака (литры), л     210

Количество насосов, ° 1

Габаритные размеры, мм

Стандартное оборудование
Трубчатый каркас с защитой при опрокидывании;
Гидростатический привод;
Гидростатическая система вибратора на обоих барабанах
2 центробежных силы, 2 частоты;
Автоматический режим вибрации, полное/неполное колебание;
Герметизированная спринклерная система с интервалом;
Оба барабана оборудованы пружинным тормозом;
Ручной аварийный выключатель с сенсорным выключателем у сиденья;
2 упругих вулколановых среперных ножа на барабан;
Подпружиненная кабина водителя;
4 рабочих фары;
Сиденье водителя с подлокотником и ремнем безопасности;
Закрывающаяся приборная доска.

Опциональное оборудование
Освещение в соответствии с правиламидорожного движения (StVZO);
Сиденье с боковым скольжением;
Звуковой сигнал заднего хода;
Проблесковый маячок;
Устройство для снятия заусенцев и прижимной ролик;
Специальный цвет;
Экологически безвредная гидравлическая жидкость.
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Стандартное оборудование
Трубчатый каркас с защитой при опрокидывании;
Гидростатический привод;
Гидростатическая система вибратора на обоих барабанах
2 центробежных силы, 2 частоты;
Автоматический режим вибрации, полное/неполное колебание;
Герметизированная спринклерная система с интервалом;
Оба барабана оборудованы пружинным тормозом;
Ручной аварийный выключатель с сенсорным выключателем у сиденья;
2 упругих вулколановых среперных ножа на барабан;
Подпружиненная кабина водителя;
4 рабочих фары;
Сиденье водителя с подлокотником и ремнем безопасности;
Закрывающаяся приборная доска.

Опциональное оборудование
Освещение в соответствии с правиламидорожного движения (StVZO);
Сиденье с боковым скольжением;
Звуковой сигнал заднего хода;
Проблесковый маячок;
Устройство для снятия заусенцев и прижимной ролик;
Специальный цвет;
Экологически безвредная гидравлическая жидкость.

ДОРОЖНЫЙ КАТОК
HR30T-9
Страна производитель                                   Германия

Краткая характеристика

Модель Deutz 

Эксплуатационная масса, кг 3000

Тип двигателя D 2011 L2 i 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин 22,5 (33,6 л.с.)

Средняя нагрузка на ось, кг 1500

Прессование

Средняя линейная нагрузка на барабан, кг/с 12

Амплитуда, мм 0,5

Частота l/ll, Гц             52/58

Центробежная сила при частоте l/ll, кН 29/37

Барабаны

Ширина барабана, мм 1250

Диаметр барабана, мм 750

Толщина барабана, мм 12

Боковое смещение барабана, мм 50

Привод/Трансмиссия

Диапазон скорости, км/ч 0-10

Угловое перемещение +-12

Способность преодолевать подъем с/без вибрации, % 30/35

Вместимость баков

Топливный бак, л 50

Бак гидравлического масла, л 40

Спринклерная система 

Количество водяных баков          1

Вместимость бака (литры), л     210

Количество насосов, °  1

Габаритные размеры, мм
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ГРУНТОВЫЙ КАТОК
HR70C-9
Страна производитель                                   Германия

Краткая характеристика

Модель Perkins 

Эксплуатационная масса, кг  7100 

Тип двигателя 1104C-44

Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин 61,5 (84 л.с.)

Прессование

Погонная нагрузка барабана, кг/см2 22,40 

Амплитуда, высокая/низкая, мм                 1,8/0,8 

Частота при высокой/низкой амплитуде, Гц                     30/40 

Центробежная сила при высокой/низкой амплитуде, кН 120/90

Барабаны

Ширина барабана, мм  1700 

Диаметр барабана, мм 1250 

Толщина барабана, мм 20

Привод/Трансмиссия

Диапазон скорости км/ч 0-10

Угловое перемещение +-12 

Способность преодолевать подъем с/без вибрации, % 45/50 

Шины 16,9-24 

Вместимость баков

Топливный бак, л 167

Бак гидравлического масла, л 68

Габаритные размеры, мм

Стандартное оборудование
Вариант с навесом, трубчатый каркас c защитой от опрокидывания и влаго-
непроницаемое сиденье;
Малообслуживаемый рулевой механизм с центральным шарниром;
Малообслуживаемая система вибратора с 2 амплитудами и частотами;
Самоблокирующаяся задняя ось;
Четырехступенчатый гидростатический привод и противобуксовочная 
система барабана;
Оба привода оборудованы пружинным тормозом;
Регулируемое сиденье водителя с подлокотником и регулируемой рулевой 
колонкой;
Аварийный выключатель;
4 рабочих фары;
Регулируемый скрепер;
Водяное отопление с приточным вентилятором.

Опциональное оборудование
Кабина с защитой при опрокидывании;
Кондиционер (не для версии с навесом);
Комплект оболочек (из трех деталей) для модификации гладкого барабана;
Подпружиненный стальной нож скрепера (только для гладкого барабана);
Вулколановый нож скрепера (только для гладкого барабана)
Циклонный пылеуловитель;
Главный переключатель аккумулятора;
Сигнал заднего хода;
Поворотный сигнал;
Радио;
Подготовка радио;
Специальный цвет;
Гидравлическая жидкость (экологически безвредная);
Измерение прессования (с цифровым дисплеем);
Измерение прессования с документированием;
Подготовка к измерению прессования;
Поворачивающееся сиденье водителя;
Топливосберегающая ECO- опция (не для HR70C-9).
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ГРУНТОВЫЙ КАТОК
HR110C-9
Страна производитель                                   Германия

Краткая характеристика

Модель Deutz 

Эксплуатационная масса, кг  11200 

Двигатель TCD2012L4

Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин 96 (130 л.с.)

Прессование

Погонная нагрузка барабана, кг/см2 29,00 

Амплитуда, высокая/низкая, мм                 1,8/0,8 

Частота при высокой/низкой амплитуде, Гц                     30/38 

Центробежная сила при высокой/низкой амплитуде, кН 122/150

Барабаны

Ширина барабана, мм  2100 

Диаметр барабана, мм 1500 

Толщина барабана, мм 25

Привод/Трансмиссия

Диапазон скорости км/ч 0-12,5

Угловое перемещение +-12 

Способность преодолевать подъем с/без вибрации, % 43/48 

Шины 23,1-26 

Вместимость баков

Топливный бак, л 300

Бак гидравлического масла, л 106

Габаритные размеры, мм

Стандартное оборудование
Вариант с навесом, трубчатый каркас c защитой от опрокидывания и 
влагонепроницаемое сиденье;
Малообслуживаемый рулевой механизм с центральным шарниром;
Малообслуживаемая система вибратора с 2 амплитудами и частотами;
Самоблокирующаяся задняя ось;
Четырехступенчатый гидростатический привод и противобуксовочная 
система барабана;
Оба привода оборудованы пружинным тормозом;
Регулируемое сиденье водителя с подлокотником и регулируемой 
рулевой колонкой;
Аварийный выключатель;
4 рабочих фары;
Регулируемый скрепер;
Водяное отопление с приточным вентилятором.

Стандартное оборудование
Кабина с защитой при опрокидывании;
Кондиционер (не для версии с навесом);
Комплект оболочек (из трех деталей) для модификации гладкого бара-
бана;
Подпружиненный стальной нож скрепера (только для гладкого барабана);
Вулколановый нож скрепера (только для гладкого барабана)
Циклонный пылеуловитель;
Главный переключатель аккумулятора;
Сигнал заднего хода;
Поворотный сигнал;
Радио;
Подготовка радио;
Специальный цвет;
Гидравлическая жидкость (экологически безвредная);
Измерение прессования (с цифровым дисплеем);
Измерение прессования с документированием;
Подготовка к измерению прессования;
Поворачивающееся сиденье водителя;
Топливосберегающая ECO- опция (не для HR70C-9).
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ГРУНТОВЫЙ КАТОК
HR120C-9

Страна производитель                                   Германия

Краткая характеристика

Модель Deutz 

Эксплуатационная масса, кг  12000 

Тип двигателя TCD2012L4

Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин 96 (130 л.с.)

Прессование

Погонная нагрузка барабана, кг/см2 32,80 

Амплитуда, высокая/низкая, мм                 1,8/0,6 

Частота при высокой/низкой амплитуде, Гц                     30/40 

Центробежная сила при высокой/низкой амплитуде, кН 240/140

Барабаны

Ширина барабана, мм  2100 

Диаметр барабана, мм 1500 

Толщина барабана, мм 30

Привод/Трансмиссия

Диапазон скорости км/ч 0-12,5

Угловое перемещение +-12 

Способность преодолевать подъем с/без вибрации, % 45/48 

Шины 23,1-26 

Вместимость баков

Топливный бак, л 300

Бак гидравлического масла, л 106

Габаритные размеры, мм

Стандартное оборудование
Вариант с навесом, трубчатый каркас c защитой от опрокидывания и влаго-
непроницаемое сиденье;
Малообслуживаемый рулевой механизм с центральным шарниром;
Малообслуживаемая система вибратора с 2 амплитудами и частотами;
Самоблокирующаяся задняя ось;
Четырехступенчатый гидростатический привод и противобуксовочная 
система барабана;
Оба привода оборудованы пружинным тормозом;
Регулируемое сиденье водителя с подлокотником и регулируемой рулевой 
колонкой;
Аварийный выключатель;
4 рабочих фары;
Регулируемый скрепер;
Водяное отопление с приточным вентилятором.

Опциональное оборудование
Кабина с защитой при опрокидывании;
Кондиционер (не для версии с навесом);
Комплект оболочек (из трех деталей) для модификации гладкого барабана;
Подпружиненный стальной нож скрепера (только для гладкого барабана);
Вулколановый нож скрепера (только для гладкого барабана)
Циклонный пылеуловитель;
Главный переключатель аккумулятора;
Сигнал заднего хода;
Поворотный сигнал;
Радио;
Подготовка радио;
Специальный цвет;
Гидравлическая жидкость (экологически безвредная);
Измерение прессования (с цифровым дисплеем);
Измерение прессования с документированием;
Подготовка к измерению прессования;
Поворачивающееся сиденье водителя;
Топливосберегающая ECO- опция (не для HR70C-9).
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Стандартное оборудование
Вариант с навесом, трубчатый каркас c защитой от опрокидывания и 
влагонепроницаемое сиденье;
Малообслуживаемый рулевой механизм с центральным шарниром;
Малообслуживаемая система вибратора с 2 амплитудами и частотами;
Самоблокирующаяся задняя ось;
Четырехступенчатый гидростатический привод и противобуксовочная 
система барабана;
Оба привода оборудованы пружинным тормозом;
Регулируемое сиденье водителя с подлокотником и регулируемой 
рулевой колонкой;
Аварийный выключатель;
4 рабочих фары;
Регулируемый скрепер;
Водяное отопление с приточным вентилятором.

Опциональное оборудование
Кабина с защитой при опрокидывании;
Кондиционер (не для версии с навесом);
Комплект оболочек (из трех деталей) для модификации гладкого бара-
бана;
Подпружиненный стальной нож скрепера (только для гладкого барабана);
Вулколановый нож скрепера (только для гладкого барабана)
Циклонный пылеуловитель;
Главный переключатель аккумулятора;
Сигнал заднего хода;
Поворотный сигнал;
Радио;
Подготовка радио;
Специальный цвет;
Гидравлическая жидкость (экологически безвредная);
Измерение прессования (с цифровым дисплеем);
Измерение прессования с документированием;
Подготовка к измерению прессования;
Поворачивающееся сиденье водителя;
Топливосберегающая ECO- опция (не для HR70C-9).

ГРУНТОВЫЙ КАТОК
HR140C-9

Страна производитель                                   Германия

Краткая характеристика

Модель Deutz 

Эксплуатационная масса, кг  13900 

Двигатель TCD2012L4

Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин 103 (140 л.с.)

Прессование

Погонная нагрузка барабана, кг/см2 28 

Амплитуда, высокая/низкая, мм                 1,9/0,7 

Частота при высокой/низкой амплитуде, Гц                     30/40 

Центробежная сила при высокой/низкой амплитуде, кН 280/180

Барабаны

Ширина барабана, мм  2100 

Диаметр барабана, мм 1500 

Толщина барабана, мм 30

Привод/Трансмиссия

Диапазон скорости км/ч 0-12,5

Угловое перемещение +-12 

Способность преодолевать подъем с/без вибрации, % 40/45 

Шины 23,1-26 

Вместимость баков

Топливный бак, л 300

Бак гидравлического масла, л 106

Габаритные размеры, мм
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Описание Ед. изм. B10 B20 B30 B40 B50 B70 B90

Тип контроля Внутренний встроенный клапан управления Установленный внешний клапан управления
Рабочий вес

(верхняя скоба 
крепления корпуса)

123 155 190 199 333 431 614

271 342 419 439 734 950 1,354

1,128 1,250 1,352 1,380 1,603 1,805 1,981

44.4 49.2 53.2 54.3 63.1 71.1 78.0

40 45 53 62 70 78 85

1.6 1.8 2.1 2.4 2.8 3.1 3.3

150 150 150 150 170 180 190

2,134 2,134 2,134 2,134 2,418 2,560 2,702

80~110 80~110 90~120 90~120 100~140 100~140 100~140

1,138~1,565 1,138~1,565 1,208~1,707 1,208~1,707 1,422~1,991 1,422~1,991 1,422~1,991

800~1,200 600~1,000 550~950 400~1,000 350~900
(450~1,000)

350~900
(450~1,000)

300~700
(550~950)

0.5~1.5 0.8~1.5 1.2~4 3~4.5 3~8 5~8 6~9

1,102~3,306 1,763~3,306 2,644~8,816 6,612~9,921 6,612~17,636 11,020~17,636 13,227~19,841

－ － － ● ● ● ●

－ － － － ● ● ●

－ － － － ● ● ●

－ － － － ● ● ●

－ － － － － － －

－ － － － － － －

－ － － － ● ● ●

－ － － － － － －

－ － － － － － －

－ － － － － － －

－ － － ● ● ● ●

- Все данные, приведенные в настоящем каталоге, могут изменяться в целях повышения качества продукции без предварительного уведомления.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГИДРОМОЛОТЫ DAEMO (Южная Корея)

• Вновь разработанная серия гидромолотов Alicon отличается инновационной технологией, более легким весом, большей 
прочностью и мощностью по сравнению с предыдущими продуктами.

• Увеличение диаметра болтов с т-образной головкой устройств серии Alicon повысило их прочность.

• Изменение порта подключения шлангов с входных/выходных портов конструкции с разрезным фланцем на новый тип 
соединения. Такой новый тип соединения уменьшает возможность таких проблем, как поломка соедини-

тельных болтов и утечка гидравлической жидкости. (применимо ко всем моделям: B10~B800)

• Изменение корпуса коробчатой формы с целью обеспечения большей прочности.

• Дополнительные опции: клапан включения/выключения системы предотвращения холостого 
хода отбойника, система контроля прилагаемой мощности (двухшаговый клапан хода отбой-

ника), внутренний предохранительный клапан, клапан регулировки частоты ударов, специ-
альное отверстие для производства работы под водой и система автоматической смазки.

• Широкая линейка из 17 продуктов для любых погодных условий.

• Измененный дизайн пики, обеспечивающий повышенную прочность.

• Более мощное воздействие за счет увеличенного диаметра пики.

• Увеличенный срок службы гидромолота (пика, болты с т-образной головкой, 
L-образные головки и т. д.) за счет применения системы предотвращения 

холостого хода отбойника.

Общая длина
(с СТД. МТГ. БКТ.)

Диаметр пики

Установочное 
давление

Рабочее
давление

Частота ударов
(высокая скорость)

Экскаваторы, 
подходящие для 

установки

кг

фнт.

мм

дюймы

мм

дюймы

кгс/см2

Фнт/кВ.д

кгс/см2

  фнт./кв.д.

уд./мин.

тонны

фунты
Работы под водой
Порт системы 
автоматической сварки
Селектор системы ОКМ 
(Общий контроль мощности)

Система ЗХХ 
(защита от холостого хода)

Клапан восстановления 
энергии
Блок автоматической смазки

Блок общей подачи смазки

Регулятор частоты ударов
Внутренний 
предохранительный клапан 

Дистанционное управление 
системой ОКМ

Вибропоглощающий корпус

ГИДРОМОЛОТЫ DAEMO (Южная Корея)
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Вновь разработанная серия гидромолотов Alicon отличается инновационной технологией, более легким 
весом, большей прочностью и мощностью по сравнению с предыдущими продуктами;

• Увеличение диаметра болтов с т-образной головкой устройств серии Alicon повысило их прочность;

• Изменение порта подключения шлангов с входных/выходных портов конструкции с разрезным фланцем 
на новый тип соединения. Такой новый тип соединения уменьшает возможность таких проблем, как полом-
ка соединительных болтов и утечка гидравлической жидкости (применимо ко всем моделям: B10~B800);

• Изменение корпуса коробчатой формы с целью обеспечения большей прочности;

• Дополнительные опции: клапан включения/выключения системы предотвращения холостого хода отбой-
ника, система контроля прилагаемой мощности (двухшаговый клапан хода отбойника), внутренний пре-
дохранительный клапан, клапан регулировки частоты ударов, специальное отверстие для производства 
работы под водой и система автоматической смазки;

• Широкая линейка из 17 продуктов для любых погодных условий;

• Измененный дизайн пики, обеспечивающий повышенную прочность;

• Более мощное воздействие за счет увеличенного диаметра пики;

• Увеличенный срок службы гидромолота (пика, болты с т-образной головкой, L-образные головки и т. д.) за 
счет применения системы предотвращения холостого хода отбойника.

Н
А

В
Е

С
Н

О
Е

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е



75
www.thgr.ru 

8 (800) 100-11-15

B140 B180 B210 B230 B250 B300 B360 B450 B600 B800

Без аккумулятора Внешний клапан управления, установленный с аккумулятором

929 1,209 1,738 1,777 2,165 2,832 2,937 3,713 4,105 5,625

2,048 2,665 3,832 3,918 4,773 6,243 6,475 8,186 9,050 12,401

2,225 2,455 2,764 2,764 2,898 3,200 3,200 3,595 3,616 4,059

87.6 96.7 108.8 108.8 114.1 126.0 126.0 141.5 142.4 159.8

105 120 135 140 145 150 155 165 180 200

4.1 4.7 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.5 7.1 7.9

190 210 210 210 210 210 210 210 240 250

2,702 2,987 2,987 2,987 2,987 2,987 2,987 2,987 3,414 3,556

120~160 120~170 130~170 130~180 140~180 140~180 140~180 140~180 150~190 150~190

1,707~2,276 1,707~2,418 1,849~2,418 1,849~2,560 1,991~2,560 1,991~2,560 1,991~2560 1,991~2,560 2,134~2,702 2,134~2,702

350~550
(500~750)

350~550
(500~850)

350~500
(450~600)

250~400
(350~500)

250~350
(300~450)

200~350
(300~480)

200~350
(300~480)

200~300
(300~450)

294~480
(368~600)

231~374
(298~484)

10~15 16~20 18~25 18~25 22~29 26~32 28~36 40~50 42~81 55~100

22,046~33,069 35,274~44,092 39,683~55,116 39,683~55,116 48,502~63,934 57,320~70,548 61,729~79,366 88,185~110,231 92,594~178,574 121,254~220,462

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ － － － － － － － ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ － ● ● ● ● ● ● － －

－ － ● ● ● ● ● ● － －

－ － ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ВИДЫ КОРПУСОВ

Закрытый корпус 
(Низкий уровень шума)

Закрытый корпус 
 (Стандарт)

Открытый
корпус 

Открытый корпус 
с боковым креплением
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

СПЕЦИФИКАЦИИ

Описание Ед. изм. DMS250 DMS300 DMS330 DMS360 DMS500

Рабочий вес 2,150 2,870 2,740 3,400 6,500
4,740 6,327 6,041 7,496 14,330

Максимальная ширина 
раскрытия

668 570 806 456 819
26.3 22.4 31.7 18.0 32.2

Общая длина 2,353 2,410 2,588 2,690 3,889
92.6 94.9 101.9 105.9 153.1

Среднее режущее усилие 
(в средней части ножниц) 180 256 256 282 268

Рабочее давление 320 320 320 320 320
4,552 4,552 4,552 4,552 4,552

Скорость подачи масла 200~250 250~300 250~300 290~320 250~320
52.8~66.1 66.1~79.3 66.1~79.3 76.7~84.6 66.1~84.6

Класс экскаватора 22~27 27~33 27~33 33~45 36~(2nd)
50~(3nd)

• Возможность работы под большим углом (вращение на 360 
градусов).

• Такие стальные конструкции как широкополочные 
двутавровые балки двутавровые балки разрезаются за 
один раз.

• Простая замена резака.
• Продуманная конструкция и превосходная прочность.
• Специальный клапан ускорения скорости работы (опция)

кг
фунты

мм
дюймы

мм
дюймы

тонны

кгс/см2

фунт/кв.д.
л./мин.

галл./мин.

тонны
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РАЗРУШИТЕЛИ (крашеры) НЕПОВОРОТНЫЕ
«Вторичное разрушение»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
Описание Ед.изм. DMC230R DMC330R

Рабочий вес
2,200 3,000
4,850 6,614

Максимальная ширина 
раскрытия

780 890
30.7 35.0

Полная длина
2,500 2,660
98.4 104.7

Усилие дробления 
(в средней части) 115 128

Рабочее давление
320 320

4,552 4,552
Класс экскаватора 20~28 27~36

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Описание Ед.изм. DMC140 DMC180 DMC210 DMC300

Рабочий вес
1,270 1,370 1,880 2,500
2,800 3,020 4,145 5,511

Максимальная ширина 
раскрытия

612 728 784 915
24.1 28.7 30.9 36.0

Общая длина
1,965 2,050 2,222 2,351
77.4 80.7 87.5 92.6

Дробящее усилие 
(посередине) 90 95 115 128

Рабочее давление
280 280 320 320

3,983 3,983 4,552 4,552
Класс экскаватора 13~20 16~23 20~28 27~36

• Повышенная прочность зубьев, изготовленны из 
износостойкого материала.

• Зубья различной величины и расположения обеспечивают 
мелкое дробление и повышение эффективности работы.

• Пониженный уровень шума и вибрации обеспечивает 
возможность работы практически в любом месте.

• Экономичный снос/разрушение путем дробления бетона и 
резки арматуры в целях разделения.

• Клапан ускорения скорости работы (опция)

кг.
фнт
мм

дюймы
мм

дюймы

Тонны

кгс/см2

фнт./кв.д.
Тонны

РАЗРУШИТЕЛИ (крашеры) ПОВОРОТНЫЕ

• Вращение на 360 градусов при выполнении работ.
• Возможность разделения и резки арматуры и разрушения колонн.
• Возможность сноса в узких пространствах или в местах с 
контролируемым уровнем шума за счет инновационных принципов 
работы.

• Клапан ускорения работы (опция)

кг
фнт
мм

дюймы
мм

дюймы

тонны

кгс/см2

фтн/кв.д.
тонны
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МИНИ-РАЗРУШИТЕЛИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Описание Ед.изм. DMP230CMS DMP230SM DMP330CMS DMP330CML DMP330SM
1,680 1,760 2,800 2,860 2,950
3,704 3,880 6,173 6,305 6,504
900 500 1,110 1,220 613
35.4 19.7 43.7 48.0 24.1

2,044 2,247 2,474 2,546 2,508
80.5 88.5 97.4 100.2 98.7
82 – 136 121 –

338 120 280 280 197

18~26 18~26 27~36 27~36 27~36

СПЕЦИФИКАЦИИ

МУЛЬТИПРОЦЕССОР С ФУНКЦИЕЙ ПОВОРОТА
«Первичное разрушение»

• Система с двумя цилиндрами для обеспечения быстроты 
и мощности работы.
• Повышенная прочность за счет применения HARDOX.
• Простое техническое обслуживание.
• Мощная работа при минимальной вибрации.
• Клапан ускорения работы. (опция)

Рабочий вес
Максимальная ширина раскрытия
Усилие дробления (в конце)
Класс экскаватора

Описание Ед. изм. DMC10 DMC30 DMC50
160 265 420
330 410 520
17 25 35.2

1.5~2 2.5~3.5 4~5.5

кг
мм

тонны
тоны

• Мощное разрушающее усилие максимизирует эффектив-
ность работы
• Возможно, дробление бетона и резка стальных элементов 
усиления бетонных конструкций за счет выбора рычага.
• Улучшенная производительность и мобильность за счет 
использования вращающейся гидравлики.
• Высокая прочность обеспечена улученной конструкцией.
• Повышенная надежность благодаря системе гарантии 
качества.
• Возможность повышения быстродействия за счет исполь-
звания ускоряющего клапана (опция).

Рабочий вес

Максимальная ширина раскрытия

Общая длина

Усилие дробления (в средней части)
Среднее усилие дробления 
(в средней части)
Класс совместимых экскаваторов

кг
фнт
мм

дюймы
мм

дюймы
тонны

тонны

тонны
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ЗАХВАТНЫЕ ГРЕЙФЕРЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОЛОМА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Описание Ед. изм. DMSG600 DMSG800 DMSG1000 DMSG1300 DMSG1500
700 1,200 1,400 1,540 2,040
0.5 0.7 0.9 1.2 1.4

10.5 12.5 14.7 20 19.7
1,660 1,820 2,000 2,260 2,400
1,140 1,290 1,505 1,546 1,800
1,496 1,630 1,800 2,050 2,120
1,750 1,905 2,048 2,394 2,500
12~18 18~25 25~32 33~ 36~

5 5 5 4 5

• Загрузка/разгрузка металлолома, отходов и 
мусора.
• Маятниковый тип
• Возможность вращения: гидравлический 
привод вращения, свободное вращение, фикси-
рованный тип.
• Количество лепестков: 4 / 5 / 6
• Виды лепестков: закрытый тип, полузакрытый 
тип, открытый тип.

Рабочий вес
Емкость
Максимальное усилие сцепления
(A) Максимальная ширина раскрытия
(B)
(H)
(H1) Общая длина
Класс совместимых экскаваторов
Стандартное кол-во лепестков

кг
м3

тонны
мм
мм
мм
мм

тонны
шт

БРЕВНОЗАХВАТЫ (жесткая подвеска)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

A

C

H
H

1

B

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Описание Ед.изм. DMWL300 DMWL600 DMWL800 DMWL1000
250 750 890 1,200
0.14 0.45 0.55 0.60
900 1,600 1,700 1,950
127 360 304 364
352 548 670 780
927 1,253 1,545 1,573

1,112 1,569 1,755 1,864
5 12~18 18~25 25~32

• Двухпальцевый кронштейн крепления 
• Поворотный тип.
• Загрузка/разгрузка бревен, балок и трубопро-
водов.
• Широкое расхождение клещей для различных 
рабочих условий.
• Высокая эффективность.

Рабочий вес
Емкость
(A) Максимальная ширина раскрытия
(B) Ширина закрытого
(C) Ширина клещей
(H) Длина открытого
(H1) Общая длина закрытого
Совместимые экскаваторы

кг
м2

мм
мм
мм
мм
м

тонны

Ширина закрытого
Высота открытого
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ХАРАКТЕРИТСИКИ

A

C

H

B

СПЕЦИФИКАЦИИ

Описание Ед. изм. DMWP300 DMWP600 DMWP800 DMWP1000 DMWP1001
250 650 1,000 1,200 2,050
0.14 0.40 0.60 0.80 1.90
900 1,500 1,520 1,660 3,500
127 256 304 300 478
352 544 521 521 830
927 1,175 1,515 1,925 2,260

5 12~18 18~25 25~32 36~

БРЕВНОЗАХВАТЫ (маятниковый тип)

• Маятниковый крепежный кронштейн.
• Поворотный тип.
• Загрузка/разгрузка бревен, балок и труб.
• Широкие клещи для различных условий 
работы.
• Высокая эффективность.

Рабочий вес
Емкость
(A) Макс. ширина раскрытия
(B) Минимальная ширина
(C) Ширина клещей
(H) Высота открытого
Совместимые экскаваторы

кг
м2

мм
мм
мм
мм

тонны

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
Описание DMR600 DMR800 DMR1000

730 1,270 1,370
0.60 0.80 1.00
3.3 5.2 5.9

1,780 2,000 2,200
1,168 1,284 1,354
800 1,020 1,200

1,156 1,375 1,410
1,336 1,540 1,623
12~18 18~25 25~32

СОРТИРОВОЧНЫЕ ГРЕЙФЕРЫ

• Двухпальцевый крепежный кронштейн
• Возможность поворотного крепления: гидравличе-
ское или поворотное.
• Возможность Наличия зубцов съемного типа.

- Приведенные выше спецификации не включают крышку опоры, которую необходимо заказывать отдельно.

Рабочий вес
Емкость
Максимальное усилие захвата
(A) Максимальная ширина раскрытия
(B)
(C) Ширина клещей
(H)
(H1) Общая длина
Совместимые экскаваторы

Ед.изм.
кг
м3

тонны
мм
мм
мм
мм
мм

тонны
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ВИБРОТРАМБОВКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Описание Ед.изм DMV50 DMV140 DMV230 DMV300
3 6 8 10

250 600 700 860
600 700 800 850
800 900 900 1,150
60 120 150 150

2,400 2,400 2,400 2,400
100~130 110~160 130~170 140~180

5 12~18 18~25 25~32

• Строительство дорог.
• Основания зданий.
• Поддержка подпорных стенок.
• Строительство линий канализации и траншей.
• Трамбовка уклонов.
• Навеска для утрамбовки узких траншей.

Импульсное усилие
Вес
Площадь 
трамбовки
Требуемая подача масла
Макс. Цикл в мин.
Рабочее давление 
Совместимый экс.

Ширина
Длина

Тонны
Кг

Мм
Мм

л/мин
Об./мин

Бар
Тонны

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Описание DMSPR140 DMDPR140 DMSPR230 DMDPR230 DMSPR360 DMDPR360 DMSPR450 DMDPR450
Оконечники Один Два Один Два Один Два Один Два

230 310 390 580 720 1,000 720 1,000
60 60 80 80

940 1,050 1,290 1,290
11~14 16~25 25~32 36~50

- Толщина опоры и вес могут изменяться без предварительного уведомления.
- Приведенная выше спецификация – для рыхлителя с одним оконечником

*Рыхлитель с одним 
оконечником с адаптером

РЫХЛИТЕЛИ (одно- и двухстоечные)

• Специально разработаны для рыхления замерз-
шего грунта или твердого грунта, превышающего 
рекомендуемые параметры для ковша.
• Используется для удаления пней, корней или 
арматурных стержней.
• Высокопрочная сплошная опора.
• Возможны виды с одной и двумя оконечниками.

Рабочий вес
Толщина стойки (T)
Радиус кончика (Р)
Совместимые 
экскаваторы

Кг
Мм
Мм

Тонны
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Описание Ед.изм. DMCB600 DMCB800 DMCB1000
720 980 1,100
0.5 0.7 1.0

1,583 1,875 2,128
1,460 1,715 1,716
800 800 1,000

1,292 1,605 1,550
1,852 2,094 2,140
12~18 18~25 25~32

ГРЕЙФЕРНЫЙ КОВШ С ФУНКЦИЕЙ ПОВОРОТА

• Маятниковый тип.
• Возможность поворота: гидравлическая систе-
ма вращения, свободное вращение, фиксирован-
ный тип.
• В качестве опции, могут быть установлены 
зубцы. Стандартная комплектация поставляется 
без зубцов.

Рабочий вес
Емкость
(A)
(B) Максимальная ширина раскрытия
(C) Ширина ковша
(H)
(H1) Общая длина
Совместимые экскаваторы

кг
м3

мм
мм
мм
мм
мм

тонны
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ТРЕХСЕКЦИОННОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ И СНОСА ЗДАНИЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон Конечная часть

Стрела

Транспортное положение

Средняя часть

B

A

B

D
E

F

C

G

A

B

D
E

F

C

G

A

B

D
E

F

C

G

A

B

D
E

F

C

G

A

B

D
E

F

C

G

A

СПЕЦИФИКАЦИИ
Описание Ед.изм. DMHRD380E DMHRD520E

21,000 25,000
13,100 15,200
10,600 13,300
2,600 2,600
6,500 7,500

11,020 13,750
3,350 3,350
2,200 2,200
4,500 5,500
32~40 50~60

R360, R380 R500, R520

- Звездочки (*) обозначают, что данные могут изменяться в соответствии с состоянием базовой машины.

• Защитный корпус повышенной прочности, использова-
ние высококачественной стали обеспечивает макси-
мальное отношение прочности к весу.
• Пальцы большого диаметра и широкие соединения 
абсорбируют усилие больших нагрузок.
• Датчик угла стрелы и устройство сигнализации в 
стандартной комплектации.
• Стрела может быть разделена в стандартных целях 
осуществления земляных работ. (опция)

(A) Макс. высота опорной стойки
(B) Макс. точка работы стрелы*
(C) Длина выдвижения стрелы
(D) Длина средней части
(E) Длина части стрелы
(F) Длина в транспортном положении
(G) Высота в транспортном положении
Допустимый вес инструмента*
Вес дополнительного противовеса*
Совместимые экскаваторы
HHI экскаваторы

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
кг
кг

тонны

- Указанные выше спецификации могут изменяться в соответствии с требованиями клиентов.
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МАНИПУЛЯТОР. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ 
(загрузки)
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Описание
Колесная база Гусеничная база

DMMH2140 DMMH2200 DMMH2140 DMMH2290 DMMH2320 DMMH2360 DMMH2450 DMMH2500 DMMH2800

9,060 11,000 9,060 13,020 13,680 14,360 16,720 16,700 19,077

10,630 12,670 9,800 14,340 15,030 15,810 17,600 17,650 20,871
3,740 4,650 3,150 6,410 6,420 6,730 7,940 7,740 7,590
5,550 6,710 5,550 7,800 7,800 8,600 10,000 10,000 11,500
3,850 4,670 3,850 5,400 6,050 6,050 7,100 7,100 7,600

5,480 6,720 5,480 7,870 7,615 8,540 9,585 9,615 11,090

2,400 3,010 2,400 3,920 3,280 3,340 3,490 2,940 3,590

      (SNS: 1.6 тонн) (SNS: 2.4 тонн) (SNS: 1.6 тонн) (SNS: 2.6 тонн) (SNS: 2.6 тонн) (SNS:3.0 тонн) (SNS: 3.5 тонн) (SNS: 3.5 тонн) –

      (SNS: 1.0 тонн) (SNS: 1.5 тонн) (SNS: 1.0 тонн) (SNS: 2.0 тонн) (SNS: 2.0 тонн) (SNS: 2.5 тонн) (SNS: 3.0 тонн) (SNS: 3.0 тонн) –
      14~20 20~27 14~20 27~32 32~40 32~40 40~50 50~60 70~80

R140W R200W R140 R290, R300 R320 R360, R380 R450, R480 R500, R520 R800

Рабочий диапазон Стрела

Мачта 

Транспортное положение

B
C

A

D

E

F

G

B
C

A

D

E

F

G

B
C

A

D

E

F

G

B
C

A

D

E

F

G

• Высокая прочность, использование высококачествен-
ной стали обеспечивает максимальное отношение проч-
ности к весу.
• Штифты большого диаметра и широкие соединения 
абсорбируют большие нагрузки.
• Стандартный комплект поставки: двусоставной манипу-
лятор.
• Широкий набор грейферов и грейферных ковшей.

(A) Максимальная рабочая 
дистанция
(B) Максимальная высота
(C) Максимальная глубина
(D) Длина стрелы
(E) Длина мачты
(F) Длина в транспортном 
состоянии
(G) Высота в транспортном 
состоянии

Подъемная способность при 
максимальном вылете стрелы
Дополнительный противовес
Совместимые экскаваторы
HHI Экскаватор

Ед. 
Изм.

- Подъемная способность не включает в себя вес грейфера, грейферного ковша и других подъемных устройств, который необходимо вычесть
из приведенных выше цифр.
- Звездочка (*) означает, что данные могут меняться в соответствии с условиями базовой машины.
- Приведенные выше спецификации могут меняться в соответствии с запросами клиента.

мм

мм
мм
мм
мм

мм

мм

кг

кг
тонны
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УДЛИНЕННОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон Стрела

Мачта

Транспортное положение

СПЕЦИФИКАЦИИ
Описание Ед.изм. DMLR2220 DMLR2300 DMLR2480 DMLR2520

15,220 18,510 16,350 18,170
12,550 14,500 13,840 15,120
11,760 14,820 11,560 13,050
8,200 10,200 9,000 10,000
6,300 7,850 5,850 6,850
9,260 11,430 10,020 10,920
3,280 3,550 5,200 5,860
0.52 0.52 1.65 1.00

5,300 7,000 10,700 11,700
24,500 32,860 48,100 52,800

21 29 45 50
R210, R220 R290, R300 R450, R480 R500, R520

^

_
`

a

b

c

d

A

D

E

F

B
C

G

^

_
`

a

b

c

d

A

D

E

F

B
C

G

^

_
`

a

b

c

d

A

D

E

F

B
C

G G

F

• Высокая прочность, использование высококаче-
ственной стали обеспечивает максимальное отноше-
ние прочности к весу.
• Конструкция позволяет транспортировку без демон-
тажа по причине ограничений высоты в транспортном 
положении.
• Проектирование конструкции с учетом требований 
клиентов по выносу стрелы и усилию резания грунта.

(A) Макс. радиус черпания
(B) Макс. Высота черпания
(C) Макс. Глубина черпания
(D) Длина стрелы
(E) Длина мачты
(F) Длина в транспортном состоянии
(G) Высота в транспортном состоянии
Рекомендуемая мощность ковша*(SAE)
Противовес*
Рабочий вес
Совместимые экскаваторы
HHI Экскаватор

- Звездочка (*) означает, что данные могут меняться в соответствии с условиями (состоянием) базовой машины
- Указанные выше спецификации могут изменяться в соответствии с запросами клиента.

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
м3
кг
кг

тонны
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ОПЦИИ КАБИНЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подъем кабины (колесная база)

Наклон кабины

Подъем кабины (гусеничная база)

Фиксированный подъемник кабины (гусеничная база)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель Тип опции Высота подъема Угол наклона
DMCE-20 Подъем 2.0M —

DMCE-2030 Подъем и наклон 2.0M 30°
DMCF-12

Фиксированный 
подъемник

1.2M —

DMCF-15 1.5M —

DMCF-18 1.8M —

DMCF-30 Наклон — 30°

• Фронтальная защита или защита в виде козырька 
над кабиной может быть установлена в качестве 
опции.
• Возможны дополнительные разработки в соответ-
ствии с запросами клиентов.

- Звездочка (*) означает, что данные могут меняться в соответствии с условиями (состоянием) базовой машины

- Указанные выше спецификации могут изменяться в соответствии с запросами клиента.
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Модель Экскаватор Стрела/рукоять Характеристики

DMB140

R110-7 4,30м/2,26м

реверсивная

R140LC-9S 4,60м/2,50м

R140W-9S 4,60м/2,10м

DMB210 R210NLC-9 5,65м/2,90м

DMB230 R220LC-9S 5,68м/2,92м

DMB250 R260LC-9S 5,85м/3,05м

DMB450 R480LC-9S 7,06м/3,38м

DMB140

R160LC-9S 5,10м/2,60м

R180LC-9S 5,10м/2,60м

R180W-9S 5,10м/2,20м

R210W-9S 5,65м/2,90м

DMB300
R300LC-9S 6,25м/3,05м

R330LC-9S 6,45м/3,20м

DMB3600 R380LC-9SH 6,50м/3,20м

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЛИНИИ DAEMO
Компания DAEMO является официальным поставщиком гидравлических линий для комплектации экскаваторов Hyundai 
Heavy Industries. Установка дополнительных гидравлических линий значительно расширяет возможности строительного 
оборудования и позволяет использовать гидромолоты, дробилки, поворотные и грейферные ковши и прочее навесное 
оборудование.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЦЕПНЫЕ 
УСТРОЙСТВА (квик-каплер) DAEMO
• Широкий спектр применения с большим расстоянием между крепежными штифтами.

• Превосходная прочность за счет использования высокопрочных материалов, устойчивых к износу.

• Встроенный предохранительный клапан предохранительный штифт ручной установки.

• Малая высота смещения и современный дизайн.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Описание Ед.изм. DMQ35 DMQ50 DMQ80 DMQ140 DMQ170
40 72 92 184 352

40~210 40~210 40~210 40~320 40~320
10~20 10~20 10~20 10~20 10~20

3.5 5 8 14 17

Описание Ед.изм. DMQ230 DMQ290 DMQ360 DMQ450 DMQ500
374 556 680 692 719

40~320 40~320 40~320 40~320 40~320
10~20 10~20 10~20 10~20 10~20

21 30 36 45 50

-Данные по весу, приведенные выше, включают вес штифт крепежного кронштейна.

-Нажимной тип: DMQ35~DMQ230, Тяговый тип: DMQ290~DMQ500.

кг
кгс/см2
л/мин
тонны

Рабочий вес
Установочное давление
Подача масла
Совместимые экскаваторы

Рабочий вес
Установочное давление
Подача масла
Совместимые экскаваторы

кг
кгс/см2
л/мин
тонны
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ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ DAEDONG 
(Ю. Корея)

• Наилучшая рабочая способность и большая эффективность;

• Разработка рабочей поверхности на 30% эффективнее;

• Свободное вращение на 360° и наклон на 90°;

• Легкий и точный контроль над системой поворота;

• Проверенная безопасность по средствам двойного устрой-
ства;

• Простая смена зубов;

• Минимальный шум от вибрации;

• Легкое управление при помощи джойстика;

• Регулировка потока.

  
Модель 

погружателя
Габаритные 
размеры, м

Масса 
погружателя, кг

Масса 
экскаватора, т

Эксцентриковый 
момент, кг*м

Центробежная 
сила, кН

Амплитуда 
вибрации, мм

DPD350 1,95х1,0х0,6 1990 20-30 3,5 300 6,8

DPD450 2,05х1,1х0,65 2430 30-40 4,5 390 7,2

DPD600 2,1х1,36х0,76 2530 30-45 6,1 520 8,8

DPD350Т 2,1х1,36х0,76 2300 23-25 3,5 300 6,8

DPD600Т 2,1х1,36х0,76 2530 30-40 4,5 520 8,8

DPD700Т 2,38х1,46х0,78 2830 36-45 6,1 700 14,0

ВИБРОРЫХЛИТЕЛИ DAEDONG (Ю. Корея)
Виброрыхлители одновременно обладают преимуществами гидромоло-
та и рыхлителя. Этот мощный инструмент предназначен для первичной 
добычи породы и вторичного разрушения негабарита в горной промыш-
ленности, дробления мерзлого грунта, вскрытия асфальтобетонных по-
крытий, демонтажа зданий и бетонных сооружений, общестроительных 
работ и работ требующих высокой производительности оборудования.
Виброрыхлитель работает как на суше, так и под водой. При этом ни-
каких изменений в конструкции не требуется, нет необходимости в воз-
душном процессе.

  
Модель 

рыхлителя 
Масса 

рыхлителя, кг
Масса 

экскаватора, т
Частота, 
об./мин

Центробежная сила, кН
Рабочее 

давление, бар
Расход

масла, л/мин 

DBL150 560 5-8 2700 150 220-250 46-55

DBL200 1100 12-22 2700 200 250-270 100-120

DBL350 1820 23-32 2700 350 250-270 180-240

DBL600 2400 30-45 2700 520 250-270 200-260
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Характеристики

Thermo 
Pro90 24 B

Отопительная мощность, кВт 1,8 - 7,6 (9,1)

Номинальное напряжение, В 24

Расход топлива, л/ч 
(форсированный режим) 0,19 - 0,90 (1,1)

Потребляемая мощность с циркуляционным 
насосом, без вентилятора штатного 
отопителя, Вт

37 - 83 (90)

Объёмный поток циркуляционного насоса, л/ч 
(при противодавлении, бар) 1650 (0,15)

Габариты подогревателя с блоком управления, 
 (Д х Ш х В) мм

355 х 133 х 220

Вес подогревателя с блоком управления, кг 4,8

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ 
ДВИГАТЕЛЯ WEBASTO

БУРОВРАЩАТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА 
HYDRA (Италия)
Буровое оборудование – оборудование, предназначенное для 
бурения отверстий разного диаметра и глубины в почвах сред-
ней твердости.

Этот комплекс включает в себя сооружения, машины и прочее 
вспомогательное оборудование, монтируемое на точке бурения 
и обеспечивающее самостоятельное выполнение технологиче-
ских операций. Наиболее крупные участники российского рынка 
бурового оборудования входят в Союз производителей нефтега-
зового оборудования.

  
Модель 

гидравлического 
вращателя 

Вращающий 
момент, кг/м

Макс.
обороты, 1/мин

Рабочее
давление, бар

Подача 
масла, л/мин

Масса  
экскаватора, т

Вес
собств., кг

T1000  1000  53 260  80-190 8-18 220

T3000  3000  53 260  150-225 18-25 350

T4000 4000 48 320 150-225 18-25 460

T5000 5000 20 320 150-225 25-45 500

T8000  8000  20 320  160-220 35-45 620

T12000  12000  20 350  160-220 35-45 780

АВТОНОМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ 
ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ 
WEBASTO

  

Характеристики

Air Top 
3900 Evo

D

Отопительная мощность, кВт 0,9 - 2,0

Номинальное напряжение, В 12 или 24

Топливо Дизельное

Расход топлива, л/ч 0,12 - 0,24

Потребляемая мощность, Вт 14 - 29

Объём подаваемого воздуха, м3/ч 78

Габариты основного блока, 
(Д х Ш х В) мм

311 х 120 х 121

Вес основного блока, кг 2,6
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ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ BF 70.2

Модель, изготовленная для работ по дроблению 
маленького-среднего масштаба.   

  
Варьирование размера выхода материала

Минимум, мм 20

Максимум, мм 120

Требования к экскаватору

Параметры Значение 

Максимальный объем масла, л/мин 320 

Максимальный объем масла, л/мин 180 

Максимальное давление масла, Бар 230 

Максимальное давление масла 
на возврате, Бар

10 

Производительность работы BF70 зависит от некоторых пара-
метров (раскрытие «щеки» ковша, погода, твердость, размер и 
прочность материала, с которым работает ковш), но при опти-
мальных условиях и при работе с материалом средней твердости 
с максимальным раскрытием щеки (12 см) производительность 
достигает до  30 м3 /час.

  
Тип экскаваторов, тонн 14-20

Вес, кг: 2250

Объем ковша, м3: 0,60

Раскрытие входного 

отверстия, мм:
700x550 

Раскрытие щеки, мм: 20-120

Размеры, Д х Ш х В, мм: 2150 х 1080 х 1250
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Варьирование размера выхода материала

Минимум, мм 20

Максимум, мм 120

Набор рекомендуемых запасных частей

Код Количество

B90036050 Ремень 1

B90014450 Соединительный шток (шатун) 1

249006000 Бесшумный запор 1 

B90033031 Нижняя нейлоновая шайба 1 

B90022150 Пружина 1

B70006531 Верхняя нейлоновая шайба 1

ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ BF 90.3

Новая модель BF 90.3. с усовершенствованными характеристика-
ми, при уменьшенных размерах новый ковш более компактен для 
перевозки транспортом и управления оператором экскаватора. А 
производительность превосходит прежнюю модель на 20%.

  
Варьирование размера выхода материала

Минимум, мм 20

Максимум, мм 120

Требования к экскаватору

Параметры Значение 

Максимальный объем масла, л/мин 320 

Минимальный объем масла, л/мин 180 

Минимальное давление масла, Бар 230 

Максимальное давление масла на возврате, Бар 10 

Производительность работы BF 90 зависит от некоторых параметров, такие как: раскрытие «щеки» ковша, погода, твер-
дость, размер и прочность материала, с которым работает ковш. При оптимальных условиях, при работе с материалом 
средней твердости с максимальным раскрытием щеки (12 см) производительность составляет до 40 м /час.

ДЕФЕРРИЗАТОР MGN 90 

Это приспособление помогает после дробления отделить желе-
зо от других материалов. Деферризатор, поставляется с опорой 
и набором для монтажа.

  
Тип экскаваторов, тонн 20-30

Вес, кг: 3500

Объем ковша, м3: 0,80

Раскрытие входного отверстия, мм: 900x510

Раскрытие щеки, мм: 20-120

Размеры, Д х Ш х В, мм: 2150 х 1350 х 1435
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ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ BF 120.4 
Это самая большая версия из ассортимента, 
созданная для выполнения крупномасштабных 
работ. 

Представляем новую модель BF 120.4 с усовер-
шенствованными характеристиками, при умень-
шенных размерах и увеличенном загрузочном 
окне новый ковш более компактен для перевозки 
транспортом и управления оператором экскава-
тора. А производительность превосходит преж-
нюю модель на 10%. 

  
Варьирование размера выхода материала

Минимум, мм 20

Максимум, мм 120

Требования к экскаватору

Параметры Значение 

Максимальный объем масла л/мин 320 

Минимальный объем масла л/мин 220 

Минимальное давление масла, Бар 230 

Максимальное давление масла на 
возврате, Бар

10 

Производительность работы BF.120 зависит от некоторых пара-
метров (раскрытие «щеки» ковша, порода, твердость, размер 
и прочность материала, с которым работает ковш), и при опти-
мальных условиях и при работе с материалом средней твердо-
сти с максимальным раскрытием щеки (12 см) производитель-
ность достигает до 50 м3 /час!

Набор рекомендуемых запасных частей

Код Количество 

B12018250 Соединительный шток (шатун) 1 

249004800 Ремень 1 

B90033031 Нижняя нейлоновая втулка 2 

B90022150 Пружина 2 

249006000 Бесшумный запор 2 

B70006531 Верхняя нейлоновая шайба 2 

ДЕФЕРРИЗАТОР MGN 120 

Это приспособление помогает после дробления 
отделить железо от других материалов. Дефер-
ризатор, поставляется с опорой и набором для 
монтажа.

  
Тип экскаваторов, тонн Свыше 28

Вес, кг: 4900

Объем ковша, м3: 1,00

Раскрытие входного 

отверстия, мм:
1200x510

Раскрытие щеки, мм: 20-120

Размеры, Д х Ш х В, мм: 2450 х 1650 х 1450 
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 
И ПОГРУЗЧИКОВ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

ГИДРОМОЛОТ (Ю. Корея) 
  

Модель Daemo B50

Масса гидромолота, кг 333

Диаметр долота, мм 70

Общая длина, мм 1603

Энергия удара, Дж 820

Частота ударов, уд./мин 350-900

Рабочее давление, кгс/см 100-140

БУРОВАЯ УСТАНОВКА (Италия) 
  

Модель T5

Длина бура, мм 3000

Подача, л/мин 80-140

Крутящий момент, Нм 5000

Электромагнитный клапан реверса

Комплект рукавов высокого давления

Двухпальцевый адаптер с упором

Бур диаметр 
H3000/200/70, мм 200

Бур диаметр 
H3000/300/70, мм 300

Бур диаметр 
H3000/400/70, мм 400

Бур диаметр 
H3000/500/70, мм 500

Бур диаметр 
H3000/600/70, мм 600

ЦЕПНАЯ БАРА (Англия)
  

Модель Big Foot XD 120

Ширина реза, мм 150-300

Глубина, мм до 1200

150 Цепь для мерзлого грунта

200 Цепь для мерзлого грунта

250 Цепь для мерзлого грунта

300 Цепь для мерзлого грунта

150 Цепь для скального грунта и асфальта

200 Цепь для скального грунта и асфальта

150 Цепь для скального грунта и асфальта

300 Цепь для скального грунта и асфальта

ФРЕЗА ДОРОЖНАЯ (Италия)

  
Модель PLB 350

Глубина, мм 120

Ширина, мм 350

Производительность, см/мин 40-250

Количество зубьев (Асфальт/бетон) 42/48

Вес, кг 390

ВИБРОТРАМБОВКА (Ю. Корея)
  

Модель DMV50

Размер плиты, мм 600х800

Частота, об/мин 2400

Центробежная сила, т 3

Производительность, 
см/мин 

40-250

Вес, кг 250
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КОВШ СТАНДАРТНЫЙ
 Модель экскаватора Объем по SAE, м3 Ширина, мм Масса, кг Кол-во зубьев, шт

R140W-9S 0,58 860 480 5

R160LC-9S, R180W-9S, 
R180NLC-9S 0,76 1060 570 5

R210W-9S 0,8 1090 743 5

R220LC-9S 0,92 1130 710 5

R260LC-9S 1,08 1130 890 5

R300LC-9S 1,27 1290 960 5

R330LC-9S 1,44 1380 1110 5

R380LC-9SH 1,62 1440 1245 5

R480LC-9S 2,15 1610 1620 5

СКАЛЬНЫЙ КОВШ
Модель экскаватора Объем по SAE, м3 Ширина, мм Масса, кг Кол-во зубьев, шт. 

R220LC-9S 0,87 1140 860 5

R260LC-9S 1,16 1305 1260 5

R300LC-9S 1,16 1340 1260 5

R300LC-9S 1,49 1620 1420 5

R330LC-9S 1,44 1470 1390 5

R330LC-9S 1,73 1710 1580 5

R380LC-9SH 1,62 1540 1550 5

R380LC-9SH 1,86 1725 1705 5

R480LC-9S 1,80 1560 1930 5

R480LC-9S 2,20 1810 2200 5

R480LC-9S 2,43 1860 2250 5

КОВШ НАКЛОННЫЙ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ 
ОТКОСОВ, 45° (Словакия)

Модель Глубина и высота, мм Ширина, мм Объем, л 

 SVH-R2 14 510 х 500 1400 220

 SVH-R2 15 510 х 500 1500 250 

 SVH-R2 16 510 х 500 1600 270

КОВШ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ (Словакия)
Модель Ширина, мм Объем, л Вес, кг

 107 R2-1000 1000 95 92

 107 R2-1200 1200 115 106

 107 R2-1300 1300 125 113

 107 R2-1500 1500 145 127 

 107 R2-1600 1600 155 134

 УЗКИЙ КОВШ 
Ковши для экскаваторов массой 12-17 тонн

Объём (SAE),м3 Масса, кг Ширина L, мм Количество зубьев, шт.

0,20 280 450 3

0,23 295 500 3

0,26 310 550 3

0,32 325 600 3

Ковши для экскаваторов массой 18-23 тонн

Объём (SAE),м3 Масса, кг Ширина L, мм Количество зубьев, шт.

0,30 370 500 3

0,33 400 550 3

0,37 420 600 3

Ковши для экскаваторов массой 24-30 тонн

Объём (SAE),м3 Масса, кг Ширина L, мм Количество зубьев, шт.

0,37 495 550 3

0,42 520 600 3

0,47 545 650 3
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ОТВАЛ ПОВОРОТНЫЙ 
ДЛЯ ГРУНТА И СНЕГА (Словакия)

Модель 70 241G

Ширина, мм 2400

Угол поворота, ° ±20

Масса, кг 600

ПОДМЕТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО С БУНКЕРОМ (Словакия)
Модель 65 240

Ширина подметания, мм 2400

Диаметр щетки, мм 600

Объем, м 0,52 

Вес, кг 640 

92 001 Металлические колеса под ковш

92 002 Полив, л 200 

92 003 Боковая щетка пластмассовая, мм 2400

92 010 Боковая щетка металлическая, ° ±20

ОТВАЛ ПОВОРОТНЫЙ «V» (Словакия)
Модель 62 230

Ширина, мм 2300

Угол поворота ±20°

Угол наклона ±15°

Масса, кг 550

ЗАХВАТ ДЛЯ РУЛОНОВ (Словакия)
Модель 93 200

Диаметр 
рулона, мм

1200-2000

Масса, кг 320

УГЛОВАЯ ЩЕТКА (Словакия) 
Модель 63 240

Рабочая ширина, мм 2400

Диаметр пластмассо-
вой щетки, мм

800

Управление поворотом 
механическое (ручное)

Масса, кг 35

КОВШ С ДЕРЖАТЕЛЕМ  (Словакия)
Модель 77 180 77 210

Грузоподъ-
емность, кг

2000 3000

Ширина, мм 1800 1800

Вес, кг 450 580

ВИЛЫ С ДЕРЖАТЕЛЕМ  (Словакия)
Модель 76 160

Грузоподъем-
ность, кг

2000

Ширина, мм 1600

Вес, кг 520

ВИЛЫ ГРУЗОВЫЕ (Словакия)
Модель Грузоподъемность, кг Длина вил, мм Профиль вил, мм Масса, кг

74 XXX 3000 1200 100 х 50 300

СМЕСИТЕЛЬ HD–УСИЛЕННЫЙ (Словакия)
Модель Ширина, мм Объем, л Вес, кг

ML250 1490 250 390

 ML250HD 1490 250 390

ML500HD 1620 500 660

ML750 2020 750 840

 SVH-R2 14 2020 1000 980

MLV1  Эл/клапан для управления выпуска бетона 20 000

 MLP2  Спускной рукав 2м ML400,ML500,ML600
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ 
ПОГРУЗЧИКОВ
Для работы гидравлического навесного оборудования требуется монтаж третьей секции гидрораспределителя, дополни-
тельных линий гидроразводки, элементов сервоуправления и системы крепежа стоимостью 12 000 USD необходимого 
для подключения навесного оборудования на фронтальный погрузчик.

Крепление на стрелу погрузчика                                         Крепление на квик-каплер

Существует два вида крепления навесного оборудования на фронтальный погрузчик:

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО (квик-каплер) (Ю.Корея)

Модель  погрузчика 
Hyundai Модель квик-каплера Длина x ширина x 

высота, мм Вес, кг

 HL730-9  LQC-200  1084х729х400       303

 HL740-9 LQC-300 1275х732х410 303

 HL757-9  LQC-500 1319х745х440 390

 HL760-9 LQC-600 1320х809х450 530

 HL770-9  LQC-700  1465х875х550      760 

 HL780-9  LQC-800  1488х1040х635  935

БРЕВНОЗАХВАТЫ ДЛЯ ЛЕСА (Ю.Корея)
Модель  

погрузчика 
Hyundai

Модель 
бревноза-

хвата

Раскрытие 
(A)

Высота, 
мм (Н)

Длина, 
мм (L)

Ширина, 
мм (W)

Min 
диаметр, 

мм (В)

 HL730-9  LGST-200  2300 2000 1020 1550     1200 

 HL740-9 LGST-300 2300 2000 1020 1550 1200 

 HL757-9  LGST-500 2670 2215 1090 1740 1300  

 HL760-9 LGST-600 3050 2590 1060 2500 1300 

 HL770-9  LGST-700  3360 2850 1300 2700        1400 

 HL780-9  LGST-800  3660 3085 1435 2990  1500 

БРЕВНОЗАХВАТЫ 
ДЛЯ КРУПНОГО ЛЕСА (Ю. Корея)

Модель  
погрузчика 

Hyundai

Модель 
бревно-
захвата

Раскрытие 
Высота, 

мм
Длина, 

мм
Ширина, 

мм

Min 
диаметр, 

мм

 HL730-9  LGTR-200  1555  1558   1331 2100     850 

 HL740-9 LGST-300 1555   1558  1331 2100 850 

 HL757-9  LGST-500 1720 1700  1384 2700  1000  

 HL760-9 LGST-600 1890 1866  1412  2500 1000 

 HL770-9  LGST-700  3020  2399 1567 2700        1100 

 HL780-9  LGST-800  3020 2530 1730 2990  1200
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КОВШ СТАНДАРТНЫЙ (Ю. Корея)
Модель  погрузчика 

Hyundai
Модель 
ковша Объем, м3 Ширина, 

мм Масса, кг

 HL730-9  GP200-95  1,6   2448       670  

 HL740-9 GP300-99  2,0  2475   779 

 HL757-9  GP500-107  2,5  2740    1050   

 HL760-9 GP600-115  3,0  2920   1350 

 HL770-9  GP700-126  3,9   3297          2080 

 HL780-9  GP800-134  4,8   3418    2500

СКАЛЬНЫЙ КОВШ С V КРОМКОЙ (Ю. Корея)
Модель  погрузчика 

Hyundai
Модель 
ковша Объем, м3 Ширина, 

мм Масса, кг

 HL730-9  VR200-95  1,6   2448       1200   

 HL740-9 VR300-99  2,0  2475   1400 

 HL757-9  VR500-107  2,5  2740    1550   

 HL760-9 VR600-115  3,0  2920   1835 

 HL770-9  VR700-126  3,9   3297          2720  

 HL780-9  VR800-134  4,8   3418    3250

КОВШ УВЕЛИЧЕНОЙ ЕМКОСТИ 
ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ (Ю. Корея)

Модель  погрузчика 
Hyundai

Модель 
ковша Объем, м3 Ширина, 

мм Масса, кг

 HL730-9  LM200-106  3,0  2700        926    

 HL740-9 LM300-106  4,0  2740     1218 

 HL757-9  LM500-114  5,0  2900      1600    

 HL760-9 LM600-122  6,0  3174    1850  

 HL770-9  LM700-130  7,0  3300           2760   

 HL780-9  LM800-138  8,0  3455     3070

ВИЛЫ ГРУЗОВЫЕ (Ю.Корея)
Модель  

погрузчика 
Hyundai

Модель 
вил

Размеры сечения 
вил, мм

Длина, 
мм

Ширина, 
мм Вес, кг

 HL730-9  
PF200-48

150 х 60 
1020 

450~2030     
590 

PF200-60 1500 635

 HL740-9 
PF300-48

150 х 60 
1020

450~2030 
690 

PF300-60 1500 735

 HL757-9  

PF500-48 

180 х 70 

1200 

450~2030

965   

PF500-60 1500 1025

PF500-72 1800 1085

 HL760-9 

PF600-48 

180 х 70 

1200 

600~2160 

990 

PF600-60 1500 1050

PF600-72 1800  1110

 HL770-9  
PF700-60 200 х 90 1500   

600~2160      
1630 

PF700-72 200 х 95 1800 1715

 HL780-9  
PF800-60 200 х 90 1500   

600~2160
2080 

PF800-72 200 х 95 1800 2160
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ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ВЗВЕШИВАНИЯ (Германия)
WK-50 S

• Принтер;

• Запрограммированная функцио-
нальная клавиатура управления 
с подсветкой;

• Алфавитно-цифровые клавиши.

• Графический LC- дисплей 16х40, 
с подсветкой для отображения 
данных, необходимых оператору;

• Суммирование всех взвешива-
ний;

• Обратное взвешивание с дости-
жением заданного веса.

Все модели оснащены устройством для запоминания 
основных данных на 25х5 записей (материал, заказчик, 
автомобиль, стройплощадка и водитель), которые можно 
(опционально) впечатывать по желанию в накладные.

КАНТОВАТЕЛЬ 
(Ю.Корея)

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ 
ДЛЯ СНЕГА С МЕХАНИЧЕСКИМ 
ПОВОРОТОМ 30° (Россия)

  
Модель 

погрузчика Модель Длина, мм Вес, кг

HL770-9  CR700-18 5500 1990

 HL780-9 CR800-18 5500  2300

  
Модель 

погрузчика
Ширина, 

мм
Вес, кг

HL730-9 2900 1100

 HL740-9 2900 1200

HL757-9 3000 1400

HL760-9 3000 2400

HL770-9 3200 2760

 HL780-9 3200 4200

WK-50-XS 

• Запрограммированная функциональная клавиатура 
управления с подсветкой;

• Цифровые клавиши;

• Графический LC – дисплей 16х40, с 
подсветкой, для отображения дан-
ных, необходимых оператору;

• Суммирование всех взвешиваний;

• Обратное взвешивание с достиже-
нием заданного веса;

Опции: Чеки для принтера, 1000 шт. 
бокс для чеков
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Отдел запасных частей АО «Техногрэйд» предлагает следую-
щее оборудование:

Запасные части Hyundai Heavy Industries. АО «Техно-
грэйд» осуществляет поставку оригинальных запасных 
частей и расходных материалов для всего модельного 
ряда строительной техники Hyundai из Кореи, а также 
со складов в Москве, Владивостоке, Новокузнецке, 
Краснодаре, Красноярске, Перми, Санкт-Петербурге, 
Сургуте, Уфе, Волгограде.

Запасные части к двигателям Cummins и расходные 
материалы Fleetguard. АО «Техногрэйд», являясь офи-
циальным дилером компании Cummins, поставляет 
оригинальные запасные части для двигателей модель-
ного ряда B3.9, B5.9, QSB, QSC, QSM. Также мы по-
ставляем для этих двигателей расходные материалы 
Fleetguard.

Масла премиум-класса: MOL, Shell, Texaco.

Навесное оборудование для строительной техники 
Дополнительно комплектуем экскаваторы гидрораз-
водками, гидромолотами и другим навесным оборудо-
ванием (гидроножницы, рыхлители, дополнительные 
ковши). Специалисты нашей сервисной службы произ-
водят монтаж и инструктаж по эксплуатации данного 
оборудования.

Шины для колесной и строительной техники.
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ШИНЫ SOLIDEAL

ДЛЯ МИНИ ПОГРУЗЧИКОВ 
С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ
 

Модель Типоразмер Слойность
Возможный 

рисунок протектора

Bobcat
Mustang
Hyundai
Gehl
John Deere
CAT
Komatsu
New Holland

10-16,5 6, 8, 10
SKS XTRA

HA SKS
HA SKZ

12-16,5 8, 10, 12
SKS XTRA

HA SKS
HA SKZ

ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

Модель
Типо-

размер 
Слой-
ность

Возможный 
рисунок 

протектора

Komatsu PW130 – PW200
Hyundai R140W – R200W
JCB JS130W – JS175W
Hitachi ZX140W – ZX210W
Volvo EW140 – EW180
New Holland MH 4,6 – MH8,6
CAТ M313D – M318D
Doosan S180W, S210W

9,00-20 14

WL

9,00-20 14

Komatsu WB97S-5
JCB 3CX SUPER
New Holland B115B
TEREX 970, 980
CAT 428E, 434E

9,00-20 14

WL

9,00-20 14

Komatsu WB93S-5, WB93R-5
JCB 3CX, 2CX, 3CX CONTRACTOR, 3CX SITEMSTER
JCB 4CX, 4CX SITEMASTER, 4CX SUPER
Volvo BL 61
TEREX 760 – 880
CAT 434E, 444E

18,4-26 
IND

12
SL R4,
SLA R4

16.9-28 
IND

12
SL R4,
SLA R4

TEREX 760 – 880
Volvo BL 71

16,9-30 
IND

14 SL R4

Komatsu WB93R-5;
JCB 2CX, 3CX
Volvo BL 61, 71
TEREX 760 – 880
CAT 428

12,5/80-
18 IMP

12 SL R4

405/70-
20

12, 14
4L I3, 
4L R1,
TM R4

SKS EXTRA

HA SKS

WL

SL R4 SL R4

HA SKZ

4LR1

Ш
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ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Модель Типоразмер Слойность Возможный рисунок протектора

Komatsu WA320-3
Hyundai HL740-7, HL 757-7
JCB 426 HT/ZX, 436 HT/ZX, 446ZX
Hitachi ZW140 – ZW180 PL
New Holland W130, W170
CAT 924 – 938
Volvo L70F, L90F
Doosan M200V, M250V

20,5-25 16, 20
LM L2/G2/E2,
LM L3/G3/E3

Komatsu WA380-3, WA420-3
Hyundai HL760-7A
JCB 446ZX, 456 HT/ZX
Hitachi ZW220
New Holland W190
Doosan M300V
Volvo L110F, L120F 
DRESSTA 534

23,5-25 20, 24 LM L3/G3/E3

Komatsu WA470-3, WA500-3
Hyundai HL770-7A
Hitachi ZW310, LX300-7
New Holland W270
CAT 950 – 972
Doosan M400V
Volvo L150F, L190F
DRESSTA 555

26,5-25 20, 28 LM L3/G3/E3

РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ, 
КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ И ГРЕЙДЕРОВ

Модель погрузчика Размер шин Возможный рисунок протектора

Ahlmann AS-150
Bell L 120 4D
HITACHI LX 110 
TEREX TXL 160-1 
Volvo L 60 E
TEREX TG 190-1
Caterpillar 924,- 924G,-924H,-928Cz,-930H,-930G,-928Hz
HITACHI LX 80,- LX 110 
Komatsu WA-180-3 
TEREX TXL 160-1, TXL 200-1 
Volvo E 50 R
Changlin PY 165H, 190H,-220H
LiuGong CLG-418, -425
Mitsuber MG 165 R, -180R,-200R 
XCMG GR-165, -180,-200
Амкодор -333А (ТО-18Б2),-333В (ТО-18БЗ)
ЧСДМ В-125
ChengGong ZL 30 B-1,-ZL 35 H
DOOSAN (DAEWOO)

17,5 R 25
SRGP L3/E3

Ahlmann AS-150
Bell L 120 4D
HITACHI LX 110
TEREX TXL 160-1 
Volvo L 60 E
TEREX TG 190-1

20,5 R 25 SRGP L3/E3

Volvo, Komatsu, Jcb, Hitachi, LG, Liugong, Terex, 
Caterpillar (Cat), John Deer, Hyundai, Hyundai-Shandong

23,5 R 25 SRGP L3/E3

Bell L 2106D, L 2606D 
Case 921CXR,
Terex TXL 400-1 
Volvo L 150 E, L 180 E, L 150 F,L 180 F, 
Astra ADT-35c 
Case 335, 340 
Komatsu HM-350-1 
Terex TA 35 
Volvo A 35 E, A 35 D, 
Bell B35D, B40D.

26.5 R 25 SRGP L3/E3

Caterpillar 980 H, 
Hitachi LX 300 
Terex TA 40 
Volvo L 220 E, L 220 F 
БелАЗ-75281, -75281 
Aetra ADT-40c 
Komatsu HM-400-1 
Volvo A 40 E, A 40 D
Bell B40D

29.5 R 25 SRGP L3/E3

LM L3/G3/E3

TI-06

LM L2/G2/E2

Ш
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СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания АО «Техногрэйд» осуществляет весь спектр 
сервисного обслуживания: 

• техническое обслуживание; 

• гарантийный и послегарантийный ремонт; 

• предпродажную подготовку и ввод в эксплуатацию; 

• обучение персонала клиентов; 

• оказание консультационных услуг; 

• зарядку кондиционеров; 

• ремонт ходовой части гусеничной техники; 

• ремонт трансмиссии и мостов ZF; 

• диагностика и ремонт двигателей Cummins 

Сервисное подразделение АО «Техногрэйд» осуществляет ус-
луги по сервисному обслуживанию техники Hyundai как в соб-
ственных сервисных центрах, так и на площадках эксплуатации 
техники. Для этого в распоряжении имеется большой парк сер-
висных автомобилей и команда специалистов, так называемые 
выездные сервисные бригады. 

Выездные бригады — это высококлассные специалисты, про-
шедшие обучение по направлениям (электрики, гидравлики, 
мотористы), укомплектованные диагностическими приборами 
для определения и диагностики узлов и агрегатов машин и ме-
ханизмов; 

Парк передвижных сервисных автомобилей, оснащенных тем 
или иным оборудованием, в зависимости от выполняемых работ, 
позволяет осуществлять весь спектр сервисных услуг: от плано-
вого посещения (осмотра), до проведения среднего ремонта на 
территории заказчика с выполнением погрузочно-разгрузочных 
работ.

Восстановление (расточка и наплавка) цилиндрических от-
верстий

Наши специалисты восстанавливают и ремонтируют все наибо-
лее подверженные износу узлы: отверстия в рукоятях и стрелах 
экскаваторов;

• отверстия в проушинах ковшей экскаваторов и погрузчи-
ков; 

• соединения стрелы экскаватора с поворотной платформой; 

• крепление гидроцилиндров; 

• отверстия на ходовой раме башенных кранов; 

• соединение стрелы и колонны башенных кранов посадка 
под центральную цапфу карьерных экскаваторов.

Восстановление отверстия до номинального размера произво-
дится путем расточки и наплавки. Качество от ремонтирован-
ного отверстия полностью соответствует требования произво-
дителя. 

Высококвалифицированные специалисты устраняют неисправ-
ности в сжатые сроки на самом высоком уровне. 

Наши механики проведут разборку-сборку дефектного узла 
любой сложности. Мы ремонтируем изношенные отверстия на 
технике любых производителей. В большинстве случаев мы мо-
жем предложить вам втулки и пальцы оригинального производ-
ства. 

Мобильность ремонтного комплекса позволяет производить ра-
боты непосредственно на месте эксплуатации техники.
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TRADE-IN
Компания АО «Техногрэйд»  предоставляет услугу по вы-
купу бывшей в употреблении строительной техники в об-
мен на новую.

Преимущества Trade-in:

У Вас есть возможность постоянно обновлять парк, 
приобретая новые, более совершенные и эконо-
мичные модели строительной техники;

Мы принимаем в зачет стоимости новой строитель-
ной техники Hyundai модели любых производителей;

Вы не тратите свое время на переговоры с потен-
циальными покупателями, демонстрацию и подго-
товку вашей техники к продаже;

Вы не несете риски связанные с оформлением сде-
лок купли продажи  техники;

Вы эффективно планируете Ваш бизнес. Вы фор-
мируете Ваш парк с учетом постоянно меняющей-
ся конъюнктуры рынка, сдавая технику, которая в 
настоящий момент не востребована и приобретаете 
новые машины, которые необходимы вам сейчас;

Вы отдаете Вашу машину одновременно с прихо-
дом новой. Таким образом исключаются любые 
простои и остановка работ.
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АРЕНДА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
АО «Техногрэйд» предоставляет в аренду колесные экска-
ваторы и другую строительную технику марки Hyundai в Мо-
скве, Самаре, Перми, Челябинске, Новосибирске, Уфе, Ро-
стове-на-Дону, Краснодаре, Владивостоке, Новокузнецке, 
Иркутске, Улан-Удэ, Сургуте.

Аренда предусматривает предоставление заказчику спецтех-
ники с оператором. Оснащение фронтальных погрузчиков, гу-
сеничных и колесных экскаваторов навесным оборудованием 
оплачивается отдельно в размере 30 % от стоимости машины. 
Арендатор самостоятельно доставляет оборудование на объ-
ект и с объекта строительства и закупает топливо.

Преимущества аренды:

Возможность получения оборудования для выполнения 
краткосрочных работ. Организации и частные лица, ко-
торым необходимо провести единоразовые работы с 
использованием погрузчиков и колесных экскаваторов, 
могут не вкладывать средства в их покупку, а арендо-
вать оборудование на нужный срок;

Отсутствие необходимости в обслуживании оборудова-
ния. При покупке автопогрузчиков и других машин не-
обходимо оборудовать место для их хранения, нанять 
специалистов по ТО и ремонту или заключить договор с 
сервисным центром, а за сохранность и обслуживание 
арендованной спецтехники отвечает арендодатель;

Финансовая выгода. Затраты на аренду строительной 
техники в Москве, Хабаровске, Саратове, Петрозавод-
ске, Череповце, Вологде и других городах на нужный 
срок значительно ниже, чем покупка и обслуживание 
фронтальных погрузчиков и т.д.
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ТЕХНИКА С НАРАБОТКОЙ
АО «Техногрэйд» осуществляет продажу бывшего в употре-
блении оборудования в Москве и других регионах России. В 
наличии и под заказ представлены экскаваторы, фронталь-
ные погрузчики б/у и другие машины марки Hyundai для стро-
ительных площадок.

Преимущества покупки б/у техники:

Ценовая доступность. Б/у оборудование стоит дешевле 
новых аналогов, поэтому подержанный фронтальный 
погрузчик или экскаватор , поэтому подержанная тех-
ника — это наиболее оптимальное решение;

Полная техническая исправность оборудования. Ком-
пания «Техногрэйд» осуществляет полную диагности-
ку и предпродажное обслуживание б/у погрузчиков и 
другого оборудования. Благодаря этому оно поступает 
к покупателям в рабочем состоянии, без явных и скры-
тых дефектов; 

Экономическая целесообразность. Для организаций, 
которые не имеют необходимости в постоянном ис-
пользовании строительной техники, покупка новых 
фронтальных погрузчиков нецелесообразна, так как 
продажа б/у оборудования по цене приобретенного не-
возможна;

Возможность приобретения снятого с производства 
оборудования. В нашем каталоге представлены моде-
ли б/у погрузчиков и других строительных машин, ко-
торые невозможно найти среди новых предложений, 
так как они уже не производятся или не поставляются 
в Россию.
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Техногрэйд-Москва
109428, г. Москва, Рязанский проспект, 
д. 24, корп. 2, 14 этаж,
info@thgr.ru, 
8 (495) 620-36-58

Техногрэйд-Братск
665718, Иркутская область, г. Братск, 
пос. Строитель промзона П 10480102 
территория ГК «АвтоТракЗапчасть»,
zhilkin@thgr.ru,
8 (3953) 34-80-70

Техногрэйд-Владивосток
690054, г. Владивосток, 
ул. 3-я Шоссейная, д.15,
vld@thgr.ru, 
8 (423) 238-55-55

Техногрэйд-Волгоград
400120, г. Волгоград, ул. Неждановой, д. 6 А,
vlg@thgr.ru, 
8 (844) 295-30-06, 8 (844) 295-30-07

Техногрэйд-Воронеж
394026, г. Воронеж, проспект Труда, 
д. 48, литер Е,
vrn@thgr.ru, 
8 (473) 294-77-93

Техногрэйд-Екатеринбург
620100, г. Екатеринбург,  Переулок базовый, 10 
(второй этаж) 
ekb@thgr.ru, 

8 (343) 356-51-69

Техногрэйд-Иркутск
664024, г.Иркутск, ул.Трактовая,14 
(территория ООО «Прок Сервис») 
irk@thgr.ru, 
8 (395) 272-89-06

Техногрэйд-Калининград
238324, Калининградская область, Гурьевский район, п. 
Невское, ул. Туруханская, д. 3 А, 
lobachev@thgr.ru,
8 (911) 796-17-03

Техногрэйд-Краснодар
350012, г. Краснодар, ул. Круговая, д. 44,
krd@thgr.ru, 
8 (861) 279-17-62, 8 (861) 279-17-63

Техногрэйд-Красноярск
660055, г. Красноярск, пр-т Металлургов,
д. 1 М, стр.1, 2 этаж, 
krk@thgr.ru, 
8 (391) 205-00-10, 8 (391) 205-03-45

Техногрэйд-Нижний Новгород
603092, г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д. 302/1, 2 этаж, 
nnv@thgr.ru, 
8 (831) 412-99-14, 8 (831) 412-99-15, 
8 (831) 412-99-16

Техногрэйд-Новокузнецк
654018, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 
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ул. Полевая, д. 31 А, 
nvk@thgr.ru,
8 (384) 399-11-07, 8 (384) 399-11-08
Техногрэйд-Новосибирск
630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 
д. 60/10, офис 212,
nsk@thgr.ru, 
8 (383) 210-66-47

Техногрэйд-Новый Уренгой
629300, г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 14,
nur@thgr.ru, 
8 (3494) 94-44-14

Техногрэйд-Омск
644011, г. Омск, ул. Енисейская, д. 1/1,
omsk@thgr.ru, 
8 (3812) 70-07-39 

Техногрэйд-Пермь
614000, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 
д. 312, 2 этаж
prm@thgr.ru, 
8 (342) 217-97-02

Техногрэйд-Пятигорск
357827, Ставропольский край, г. Георгиевск, 
переулок Минераловодский, д.10/8. 
ptg@thgr.ru, 
8 (87951) 5-07-77

Техногрэйд-Ростов-на-Дону
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша,
д. 1/52, оф. 623,
rnd@thgr.ru, 
8 (863) 203-74-35

Техногрэйд-Салехард
629400, Ямало-ненецкий автономный округ,
г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 58, 
slh@thgr.ru, 
8 (349) 925-50-90

Техногрэйд-Самара
443031, г. Самара, ул. Демократическая, д. 45, 
литер Л, оф. 44,
smr@thgr.ru, 
8 (846) 277-77-00, 8 (846) 276-45-42

Техногрэйд-Санкт-Петербург
196627, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, 
Московское шоссе, д. 250, литер А, 
spb@thgr.ru, 8 (812) 244-67-07

Техногрэйд-Саратов
413112, г. Энгельс, пр-кт Ф. Энгельса, д. 207, 
srt@thgr.ru, 
8 (8453) 52-55-50, 8 (8453) 52-55-44

Техногрэйд-Сочи
354340, Краснодарский кр., г. Сочи,
Адлерский район, ул. Гастелло, д. 23 A, оф. 1, 
sch@thgr.ru, 
8 (862) 246-68-90

Техногрэйд-Сургут
628426, г. Сургут, ул. Технологическая, д. 23, 
srg@thgr.ru, 
8 (3462) 77-40-51, 8 (3462) 77-40-52

Техногрэйд-Тюмень
625014, г. Тюмень, ул. Республики, д. 256, корп. 3, 
tmn@thgr.ru, 
8 (3452) 68-38-33

Техногрэйд-Уфа
450027, г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 
д. 59, оф. 433,
ufa@thgr.ru, 
8 (347) 246-58-58

Техногрэйд-Улан-Удэ
670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 
д. 3 Б, оф. 5,  
uude@thgr.ru, 
8 (301) 244-19-58

Техногрэйд-Челябинск
454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 
д. 5, оф. 206, 
chl@thgr.ru, 
8 (351) 216-11-16, 8 (919) 304-05-55

Техногрэйд-Череповец
162614, Вологодская обл., г. Череповец, 
ул. Городского питомника, д. 3,
chrp@thgr.ru, 
8 (820) 229-86-86

Техногрэйд-Чита
672001, Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Лазо, д. 1 Б,  
zhilkin@thgr.ru, 
8 (3022) 99-51-56
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